
Pour toute demande
N’hésitez pas à nous consulter

Notre sélection dédiée à l’électronique

Le choix et la disponibilité
+ de 130.000 références disponibles rapidement

La compétence
Distribution de composants et matériels électroniques

Le service
Réactivité : traitement et expédition rapide

Le prix
Des tarifs t rès compétitifs

Large gamme 
de produits finis

N’hésitez pas 
à nous consulter

◙ Impression 3D
◙ Robotique
◙ Quincaillerie
◙ Piles / Batteries
◙ Alimentations
◙ Connectique
◙ Electricité / Eclairage
◙ Commutateurs / Relais
◙ Outillage / Soudage
◙ Mesure
◙ Leds / Composants
◙ Sonorisation
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Nous mettons toutes nos compEtences et notre logistique

Prix quantitatifs, n’hésitez pas à nous consulter !
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Autres couleurs disponibles Autres couleurs disponibles

Kit complet imprimante 3D Prusa i3
ERMES Edition

KOSY 3D MultiLite  - Imprimante 3D / Fraiseuse numérique

Imprimante 3D UpBox Imprimante 3D Zortrax M200

Bobines PLA 1kg Bobines ABS

Impression 3D - Nouvelles technologiesImpression 3D - Nouvelles technologies

Cette machine innovante est à la fois
une imprimante 3D et une fraiseuse
numérique. Elle possède une mécanique
précise de très haute qualité ainsi qu’une
électronique performante.

- Poids limité (21kg).
- Livrée avec logiciel NCCAD9 "Quick & Simple 3D",   

en français.
- Mécanique, électronique et logiciel développés et 

fabriqués en Allemagne.
- 3 axes de base X / Y / Z : 280 x 210 x 130mm, 

DIN A4.
- Hauteur de passage : 130mm.
- Résolution des pas : X / Y = 0.0125mm; Z = 

0.000625mm; microstepping.
- Répétabilité : < 0.1mm.
- Précision de positionnement : < 0.1mm / 100mm.
- Vitesse de déplacement : X / Y = 100/50 mm/sec; 

Z = 20/10 mm/sec.
- Type de filament : PLA 3mm
- Dimensions : L 52,5cm x P 56cm x H 45cm.

L'imprimante 3D Open source Prusa
i3 est actuellement la dernière 
version des imprimantes 3D
RepRap, conçue par le noyau de
développeurs Prusajr.

Cette version est livrée avec un cadre rigide en
aluminium et un châssis monté sur tiges filetées.
Le lit chauffant et l'alimentation sont également
fournis. L'extruder est de type J Head 3mm/0.5.
L'électronique est gérée par une carte RAMPS
1.4. Les guidages sont exécutés par un système
de douilles à billes et la motorisation est faite
par l'intermédiaire de moteurs de type NEMA
17, de pignons et de courroies. Une fois mon-
tée, l'imprimante mesure environ 44x40x37cm et
permet de réaliser des pièces allant jusqu'à
20x20x17cm. Elle se démonte et se range
facilement dans sa mallette, ce qui permet de la
transporter.

Réf : OU3D-KOSY

Réf : OU3D-REPLICATOR2

Réf : OU3D-PRUSAI3

Imprimante 3D MakerBot
Replicator 2

Avec une capacité de résolution de 100
microns et un énorme volume de réalisation
de 6 718 centimètres cubiques, l'imprimante
3D Replicator 2 de MakerBot est l'outil le plus
facile, le plus rapide et le plus abordable pour
réaliser des modèles de qualité 
professionnelle. 

Dimensions boîte de transport : 58,40 x 60,50 x 41,70 cm
- Poids : 12,6 kg

La M200 est la première imprimante du
constructeur polonais Zortrax. La cible de
cette imprimante est plutôt professionnelle.
Sa fiche technique est intéressante,
notamment pour son plateau chauffant de
belle taille, son écran et son lecteur de
cartes SD. La M200 imprime sur une hauteur
de couche de l'ordre de 90 microns à une
température d'extrusion jusqu'à 380°C. 

- Dimension 345 x 360 x 430 mm.
- Volume d'impression 200 x 200 x 185 mm.
- Consommation en fonctionnement : 48W (13W au repos).
Les consommables pour cette imprimante étant 
spécifiques, nous vous les proposons sur demande.

Référence Section Couleur
OUPLA175B1 1,75 mm Noir.
OUPLA3B1 3 mm Noir

Référence Section Couleur
OUABS175B1 1,75 mm Noir.
OUABS3B1 3 mm Noir

L’imprimante est enfermée dans un boîtier
ventilé affichant des dimensions de 485 x
520 x 495 mm. Le plateau chauffant au
calibrage entièrement automatisé grandit lui
aussi, offrant un volume d’impression
maximum de 255 x 205 x 205 mm. La
meilleure résolution passe à 100 microns
pour une vitesse accrue de 30%. 

- Dimensions 485 x h 495 x 520 mm
- Poids 20 Kg
- Volume d'impression 255 x 205 x h 205 mm
- Épaisseur des couches de matière 0,10 à 0,40 mm
Les consommables pour cette imprimante étant 
spécifiques, nous vous les proposons sur demande.

Réf : OU3D-ZORTRAXM200Réf : OU3D-UPBOX

A votre service Gamme complète en magasin
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Un grand choix 
de produits techniques

Raspberry

Arduino Starter kit version française

Modules génériques compatibles Arduino + Raspberry

Arduino

Nous mettons toutes nos compEtences et notre logistique

Prix quantitatifs, n’hésitez pas à nous consulter !

Référence Désignation
DVRASPBERRY-PI2 Raspberry PI2 1Gb RAM
DVRASP-PI2MICSD Micro SD 8Gb pour Rasp PI2
DVRASP2-BOX-BLK Boîtier noir pour Rasp PI2
DVRASPPI2-SDK Starter kit Rasp PI2
ALPSUSB5 Bloc alimentation 5V / 2A
DVRASP-2 Cordon HDMI 2m
DVRASP-3 Cordon Ethernet 1m jaune
DVRASP-TFT90 Ecran LCD TFT 9”

Référence Désignation
DVAR-A000066 Module Arduino UNO Rev.3
DVAR-A000067 Module Arduino MEGA2560 Rev.3
DVAR-A000057 Module Arduino LEONARDO
DVAR-A000062 Module Arduino DUE
DVAR-A000008 Module Arduino YUN
DVAR-A000024 Module Arduino carte Ethernet Shield 2
DVAR-A000053 Module Arduino MICRO
DVAR-A000005 Module Arduino NANO V3.2
DVAR-A000070 Module Arduino carte 9 axes capteurs
DVAR-A000010 Kit d’évaluation de base
DVAR-A000032 Plaque d’essais + fils
DVAR-A000009 Boîtier pour module Arduino
DVAR-A000082 Carte Proto PCB Rev.3
DVAR-SPK11417 Kit empilage pour modules Arduino
DVAR-A000095 Module Arduino carte ESPLORA
DVAR-A000096 Ecran LCD 1,8”
DVAR-K000001 Kit TINKERKIT pour Arduino UNO

Caractéristiques identiques à la référence 
DVAR-K000007 avec notice en français.

Arduino Starter kit

Kit de démarrage ARDUINO avec carte UNO.
Le starter kit Arduino est l'outil idéal pour les débutants
qui veulent s'initier à l'électronique et à la programmation. 

Contenu du kit : 1 x Arduino Uno, 1 x Support de pile 9V, 1 x Connecteur
Sub-D avec ARDUINO, 1 x Platine de montage, 70 x Cavaliers, 2 x
Connecteurs Jumper, 1 x Afficheur LCD (16x2), 1 Assortiment de conden-
sateurs, de résistances, de diodes, de transistors, 1 assortiment de LEDs
de différentes couleurs, 1 x Moteur DC 6/9v, 1 x Servomoteur, 1 x Capsule
Piezo, 1 x Barrette mâle 40x1, 3 x potentiomètre linéaire 10kOhm, 10 x
Boutons poussoirs 6mm, 1 x TMP36, 1 x Capteur Tilt, 1 x Câble USB, 1 x
Notice en anglais.

Réf : DVAR-K020007

Réf : DVAR-K000007

Ces références ne représentent qu’une partie de notre gamme, 
n’hésitez pas à nous consulter pour d’autres produits.

Ces références ne représentent
qu’une partie de notre gamme, 
n’hésitez pas à nous consulter

pour d’autres produits.

Référence Désignation
DVAR-SMTHCSR04 Module Ultrasons
DVAR-SMTMQ135 Capteur qualité d’air
DVAR-SPK12064 Capteur d’humidité et température
DVAR-SMTRELAY02 Carte relais 5V 2 canaux
DVAR-SMTRELAY04 Carte relais 5V 4 canaux
DVAR-SMTRELAY08 Carte relais 5V 8 canaux
DVAR-SMTRELAY16 Carte relais 5V 16 canaux
DVAR-SPK08431 10 straps flexibles mâle-mâle 15 cm
DVAR-SPK08430 10 straps flexibles femelle-femelle 15 cm
DVAR-SPK09388 100 straps flexibles mâle-mâle 30 cm
DVAR-SPK09567 Plaque d’essais 400 contacts
DVAR-SPK09741 5 mini grip-fils
DVAR-SPK11658 Plaque d’essais 170 contacts
DVAR-SPK12009 Convertisseur de tension
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Quincaillerie

modules éducatifs - robotique - quincailleriemodules éducatifs - robotique - quincaillerie

Gaine thermorétractable

Kits éducatifs Cebekit

A votre service

Référence Désignation
KIEDU-C-0117 Kit énergie solaire 6en1
KIEDU-C-0110 Kit éducatif solaire
KIEDU-C-0222 Kit éolienne solaire bois
KIEDU-C-0115 Labo à énergie solaire

Vis tête plate à fente :
Référence Désignation
QUVM1066 10 vis métal 1,6x6 mm
QUVM210 10 vis métal 2x10 mm
QUVM20520 10 vis métal 2,5x20 mm
QUVM320 10 vis métal 3x20 mm
QUVM420 100 vis métal 4x20 mm
QUVM520 10 vis métal 5x20 mm
Vis tête 6 pans creux :
Référence Désignation
QUVTCBTR320 10 vis plates 3x20 mm
QUVTCBTR520 10 vis plates 5x20 mm
QUVTCBBTR410 10 vis bombées 4x10 mm
Ecrous :
Référence Désignation
QUEM3 500 écrous métal M3
QUEM4 100 écrous métal M4
Rondelles plates :
Référence Désignation
QURP3 500 rondelles métal 3 mm
QURP4 500 rondelles métal 4 mm
Rondelles frein :
Référence Désignation
QURF3 100 rondelles métal 3 mm
QURF4 1000 rondelles métal 4 mm
Vis tête cylindrique bombée cruciforme :
Référence Désignation
QUVT209X13 100 vis tôle 2,9x13 mm
QUVT202X605 100 vis tôle 2,2x6,5 mm

Vis tête fraisée aggloméré :
Référence Désignation
QUVBATF30520 100 vis métal 3,5x20 mm
QUVBATF330 100 vis métal 3x30 mm
Vis tête cylindrique bombée aggloméré :
Référence Désignation
QUVBATC320 100 vis métal 3x20 mm
QUVBATC330 100 vis métal 3x30 mm
Vis inox tête fraisée 6 pans creux :
Référence Désignation
QUVTFBTRI320 10 vis métal 3x20 mm
QUVTFBTRI420 10 vis métal 4x20 mm
Vis inox tête 6 pans creux :
Référence Désignation
QUVTCBTRI220 10 vis métal 2x20 mm
QUVTCBTRI320 10 vis métal 3x20 mm
Vis inox tête bombée 6 pans creux :
Référence Désignation
QUVTCBBTRI520 10 vis métal 5x20 mm
QUVTCBBTRI620 10 vis métal 6x20 mm

Ceci n’est qu’une sélection des produits de
cette gamme.

Panneaux solaires

Référence Désignation
KIEDUC-0138 4 panneaux 1,5V
KIEDUC-0139 4 panneaux 1,2V
ALSOLPAN0W5 Panneau 0,5W
ALSOLPANMO-10W Panneau 10W
ALSOLPANMO-20W Panneau 20W

Autres modèles disponibles, 
n’hésitez pas à nous consulter

pour d’autres références.

Moteurs - Réducteurs

Référence Désignation
KIRO70097 Différentiel réducteur
KIRO72003 Motoréducteur 42:1/65:1
KIRO72004 Motoréducteur 216:1/336:1
QUROLYNX-GHM02 Motoréducteur 50:1
QUROLYNX-GHM01 Motoréducteur 30:1
QUMO37ZYJ123000 Motoréducteur 30:1
QUMO37ZYJ124500 Motoréducteur 30:1

Pour plus de détails n’hésitez pas à nous
consulter

Référence Désignation (AxBxCxD)

QUSES01070004010 100 passe-fil 3x5x8x1
QUSES01070009010 100 passe-fil 4x8x11x2
QUSES01070020010 100 passe-fil 6x9x12x2
QUSES01320096010 100passe-fil 8x10x14x2
QUSES02520029010 100passe-fil 8x10x15x2

Référence Désignation (rétreint)

FIGTSETBOX-COL Assort 170 gaines coul (2:1)
FIGTSETBOX-BLK Assort 170 gaines noir (2:1)
FIGTMINISET2 Assort 63 gaines noir (3:1)
Gaine thermo 1m22 :
FIGT121M22N Section 1,2 mm noir (2:1)
FIGT161M22N Section 1,6 mm noir (2:1)
FIGT241M22N Section 2,4 mm noir (2:1)
FIGT321M22N Section 3,2 mm noir (2:1)
FIGT481M22N Section 4,8 mm noir (2:1)
FIGT641M22N Section 6,4 mm noir (2:1)
FIGT951M22N Section 9,5 mm noir (2:1)
FIGT1271M22N Section 12,7 mm noir (2:1)
FIGT1601M22N Section 16,0 mm noir (2:1)
FIGT2541M22N Section 25,4 mm noir (2:1)

Référence Désignation
QUSECA2 100 serre-câble nylon

100 x 1,2 mm

Autres couleurs disponibles
N’hésitez pas à nous consulter 

Gamme complète en magasin



Un grand choix 
de produits d’alimentation

Câble

Piles Varta en blister

Accumulateurs Saft NI-MH

Accumulateurs Saft NI-CD

Nous mettons toutes nos compEtences et notre logistique

Prix quantitatifs, n’hésitez pas à nous consulter !

Référence Désignation
FIE235N-100M 100m fil rigide 5/10e noir
FIE235R-100M 100m fil rigide 5/10e rouge
FIE236N-100M 100m fil souple KY30-04 noir
FIE236R-100M 100m fil souple KY30-04 rouge
FIE238N 100m fil souple Ø 0,93 mm2 noir
FIE238R 100m fil souple Ø 0,93 mm2 rouge
FIE234N 200m fil rigide 6/10e noir
FIE234R 200m fil rigide 6/10e rouge
FIAFCS-10 Assort 60 mètres fil rigide Ø 0,2 mm2

FIAMCS-10 Assort 60 mètres fil souple Ø 0,2 mm2

Référence Désignation
AL4003 10 piles alcalines 1,5V LR03 AAA
AL4006 4 piles alcalines 1,5V LR6 AA
AL4014 1 pile alcaline 1,5V LR14 Type C
AL4020 1 pile alcaline 1,5V LR20 Type D
AL4022 1 pile alcaline 9V 6LR61

Référence Désignation
AL6016 1 pile CR2016 3V 90 mAh
AL6025 1 pile CR2025 3V 170 mAh
AL6032 1 pile CR2032 3V 230 mAh
AL6220 1 pile CR1220 3V 35 mAh
AL6430 1 pile CR2430 3V 280 mAh
AL6620 1 pile CR1620 3V 60 mAh
AL6632 1 pile CR1632 3V 140 mAh

Référence Format Tension Capacité Hauteur Ø Poids
ALSFVHTAAL1100 AA 1,2V 1150mAh 48,9mm 13,9mm 24 g
ALSFVHAAL1500 AA 1,2V 1500mAh 48,9mm 13,9mm 26 g
ALSFVHAAL1700 AA 1,2V 1700mAh 49,9mm 13,9mm 26 g
ALSFVHCS3200 Sub C 1,2V 3200mAh 42,4mm 22mm 60 g
ALSFVHDL9500 D 1,2V 9500mAh 58,2mm 32,15mm 168 g

Référence Format Tension Capacité Hauteur Ø Poids
ALSFVSEAAL AA 1,2V 940mAh 48,9mm 13,9mm 22 g
ALSFVREAAL700 AA 1,2V 780mAh 48,9mm 13,9mm 21 g

Piles Varta industrielles

Piles bouton Varta

Ces références ne représentent qu’une partie de notre gamme, 
n’hésitez pas à nous consulter pour d’autres produits.

Référence Désignation
AL4001 1 pile alcaline 1,5V LR1
AL4903 4 piles alcalines 1,5V LR03 AAA
AL4906 4 piles alcalines 1,5V LR6 AA
AL4918 1 pile alcaline 6V 4LR61
AL4914 2 piles alcalines 1,5V LR14 Type C
AL4920 2 piles alcalines 1,5V LR20 Type D
AL4922 1 pile alcaline 9V 6LR61
AL4912 1 pile alcaline 4,5V 3LR12
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Disponible dans toutes les couleurs
et toutes les sections

N’hésitez pas à nous consulter

Autres modèles disponibles

piles - batteries - coupleurspiles - batteries - coupleurs

Toute la gamme des piles de montre
est également disponible
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Batteries plomb Yuasa

A votre service

Batteries 12V :
Référence Désignation Dim (mm) Poids
ALAPYNP12V0AH8 12V / 0,8Ah 61.5x25x96 0,35Kg
ALAPYNP12V1AH2 12V / 1,2Ah 97x48x54,5 0,60Kg
ALAPYNP12V2AH1 12V / 2,1Ah 178x34x64 0,95Kg
ALAPYNP12V4AH 12V / 4Ah 90x70x106 1,85Kg
ALAPYNP12V7AH 12V / 7Ah 151x65x97,5 2,65Kg
ALAPYNP12V12AH 12V / 12Ah 151x98x97,5 4,10Kg
Batteries 6V :
ALAPYNP6V1AH2 6V / 1,2Ah 97x25x54,5 0,31Kg
ALAPYNP6V4AH 6V / 4Ah 70x47x105,5 0,85Kg
ALAPYNP6V7AH 6V / 7Ah 151x34x97,5 1,35Kg
ALAPYNP6V12AH 6V / 12Ah 151x50x97,5 2,10Kg

Autres références disponibles
N’hésitez pas à nous consulter

Piles Lithium Saft version STD

Référence Format Tension Capacité Hauteur Ø Poids
ALSFTLS14250 1/2 AA 3,6V 1,2Ah 24,8mm 14,65mm 8,9 g
ALSFTLSH14 C 3,6V 5,8Ah 50,4mm 26mm 51 g
ALSFTLSH20 D 3,6V 13Ah 61,6mm 33,4mm 100 g
ALSFTLS14500 AA 3,6V 2,6Ah 50,3mm 14,65mm 16,7 g
ALSFTLS17500 A 3,6V 3,6Ah 50,9mm 17mm 21,9 g
ALSFTLS26500 F 3,6V 7,7Ah 26mm 49,1mm 48 g
ALSFTLS33600 F 3,6V 17Ah 60,2mm 35mm 90 g

CNR3PF

STD

CNA

Ces produits sont également disponibles en versions 3PF, CNR et CNA.
N’hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.

Coupleurs de piles

Beaucoup d’autres modèles sont disponibles.
N’hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.

Coupleurs à fils pour piles 9V :
Référence Désignation
ALL455 50 pièces à pression droits
ALL455T 50 pièces à pression en T
ALL455PRO 10 pièces renforcées

Coupleurs pour piles GP23 :
Référence Désignation
ALCPC1N Coupleur à cosses 1 pile
ALCPC1N-F Coupleur à fils 1 pile

Coupleurs pour piles LR03 AAA :
Référence Désignation
ALA203-F 2 piles // à fil
ALA203I-F 2 piles // à fil + inter

Coupleurs pour piles LR6 AA :
Référence Désignation
ALA300IT-F 1 pile à fil
ALUM2 2 piles // à cosses 
ALA206L-F 2 piles // à fils
ALUM3P 3 piles // à cosses 
ALUM4P 4 piles // à cosses 
ALUM4P-F 4 piles // à fils
ALA302 4 piles // carré à cosses 
ALA302-F 4 piles // carré à fils
ALA304 6 piles // carré à cosses 
ALUM8 8 piles // carré à cosses 
ALUM8-F 8 piles // carré à fils

Coupleurs pour piles LR03 AAA :
Référence Désignation
ALA403 4 piles // à cosses 
ALA403-F 4 piles // à fil Coupleurs pour piles R14 :

Référence Désignation
ALUC2 2 piles // à cosses 
ALUC4P 4 piles // plat à cosses 
ALUC4 4 piles // carré à cosses 
ALUC6L 6 piles // plat à cosses 

Coupleurs pour piles R20 :
Référence Désignation
ALUD2 2 piles // à cosses 
ALUD4 4 piles // plat à cosses 
ALUC6L 6 piles // long à cosses 

ALL455

ALL455T

ALL455P

Gamme complète en magasin



Un grand choix 
de produits d’alimentation

Alimentations universelles à découpage Blocs secteur

Chargeurs USB

Connecteurs d’alimentation

Nous mettons toutes nos compEtences et notre logistique

Prix quantitatifs, n’hésitez pas à nous consulter !

Référence Tension / Intensité
ALBLOC5V3A 5V / 3A
ALBLOC9V1A9 9V / 1,9A
ALBLOC12V1A5 12V / 1,5A
ALBLOC12V5A 12V / 5A
ALBLOC18V1A 18V / 1A
ALBLOC24V0A8 24V / 0,8A
ALPS72RD Sorties 3-4,5-6-7,5-9-12V / 1A
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Autres modèles disponibles

alimentations - connecteurs et cordons d’alimentationalimentations - connecteurs et cordons d’alimentation

Alimentation multi tensions à découpage 40W.
- Tension d'entrée: 100-240VAC ~ 50/60Hz 
- Tension de sortie: 12-24VDC - pas de 1V 
- Extra sortie 18,5V et 19,5V 
- Puissance maximale: 40W (Max 2,5A) 
- 8 fiches DC détachables 

Réf : ALPSSWITCH12-24V

Alimentation multi tensions à découpage 30W.
- Tension d'entrée: 100-240VAC ~ 50/60Hz 
- Tension de sortie: 5 - 12 VDC - pas de 1V 
- Puissance maximale: 30W (Max 2,5A) 
- 8 fiches DC détachables 

Réf : ALPSSWITCH5-12V

Alimentation multi tensions à découpage 60W.
- Tension d'entrée : 100-240VAC ~ 50/60Hz
- Tension de sortie : 5-12VDC en pas de 1V
- Puissance maximale : 60W (5,2A)
- 8 fiches DC détachables

Alimentation multi tensions à découpage 72W.
- Tension d'entrée: 100-240VAC ~ 50/60Hz 
- Tension de sortie: 12-24VDC - pas de 1V 
- Puissance maximale: 72W (Max 5A) 
- 8 fiches DC détachables 

Alimentation multi tensions à découpage 120W.
- Tension d'alimentation: 100 ~ 240VCA. Puissance: 120W max.
- Tensions de sortie réglables: 15 - 16 - 18 - 19 - 20VCC (6A), 22-24VCC
(5A) et  5V 500mA en USB
- Fiches de sortie: 6.5x4.5, 6.3x3.0, 4.75x1.7mm (types droites) 
et 5.5x2.5, 5.5x2.1mm (types coudées)

Réf : ALPSSWITCH5-24S

Réf : ALPSSWITCH5-12VS

Réf : ALPSSWITCH5-24-P

Référence Tension / Intensité
ALPSUSB2 5V / 1A - Forme verticale
ALPSUSB3 5V / 1A - Forme horizontale
ALPSUSB4 5V / 1A - Cordon micro USB
ALPSUSB5 5V / 2A - Cordon micro USB

Référence Désignation / Ø x long.
ALT252 5 fiches mâles / 2,1 x 9 mm
ALNESJ210 5 fiches mâles / 2,1 x 14 mm
ALNESJ25 5 fiches mâles / 2,5 x 9 mm
ALNESJ250 5 fiches mâles / 2,5 x 14 mm

Référence Désignation / Ø
ALF341G 5 embases à écrou / 2,1 mm
ALF341F 5 embases à écrou / 2,5 mm
ALT321 5 embases à oreilles / 2,1 mm
ALT325 5 embases à oreilles / 2,5 mm
ALE120 5 embases CI / 2,5 mm

Référence Tension / Intensité
ALPSUSB206081 5V / 1A - Voyage

Connexion secteur multiple 

Autres références disponibles
N’hésitez pas à nous consulter 
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Connecteurs d’alimentation pour caméras

Assortiments de fusibles

A votre service

Fusibles

Cordons secteur

Fusibles TR5, fusibles céramiques, fusibles
thermiques, interrupteurs thermiques 

également disponibles, 
n’hésitez pas à nous consulter.

Référence Désignation
SOAL-1656 Connecteur DC femelle
SOAL-1657 Connecteur DC mâle

Supports de fusible

Référence Désignation
AL520VCE 10 portes-fusible châssis 5x20 à vis - Perçage Ø 12,5 mm - Cosses - 6,3A/250V
AL520V 10 portes-fusible châssis 5x20 à vis - Perçage Ø 12,5 mm - Cosses - 10A/250V
AL520PC 5 portes-fusible 5x20 à vis - A souder sur C.Imprimé - 6,3A/250V
AL520CIPV 10 portes-fusible 5x20 à capot - A souder sur C.Imprimé - 6,3A/250V
AL520CI 50 portes-fusible 5x20 - A souder sur C.Imprimé - 6,3A/250V
AL35120 100 pinces portes-fusible 5x20 non isolées - A souder sur C.Imprimé - 6,3A/250V
AL632VCE 5 portes-fusible châssis 6x32 à vis - Perçage Ø 14,5 mm - Cosses - 10A/250V

SOAL1656

SOAL1657

Assortiment 180 fusibles rapides 5x20mm.
Contenu : fusibles  100mA, 125mA, 160mA, 200mA, 315mA, 500mA,
630mA, 1A, 1.6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 5A, 6,3A, 8A, 10A, 16A. Livré
en coffret plastique.

Réf : ALFUSBOITE-R5X20

Assortiment 180 fusibles rapides 6x32mm.
Contenu : fusibles  100mA, 125mA, 160mA, 200mA, 315mA, 500mA,
630mA, 1A, 1.6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 5A, 6,3A, 8A, 10A, 16A. Livré
en coffret plastique.

Réf : ALFUSBOITE-R6X32

Assortiment 180 fusibles temporisés 5x20mm.
Contenu : fusibles  100mA, 125mA, 160mA, 200mA, 315mA, 500mA,
630mA, 1A, 1.6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 5A, 6,3A, 8A, 10A, 16A. Livré
en coffret plastique.

Réf : ALFUSBOITE-T5X20

Assortiment 180 fusibles temporisés 6x32mm.
Contenu : fusibles  100mA, 125mA, 160mA, 200mA, 315mA, 500mA,
630mA, 1A, 1.6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 5A, 6,3A, 8A, 10A, 16A. Livré
en coffret plastique.

Réf : ALFUSBOITE-T6X32

Fusibles rapides 5x20 mm :
Référence Désignation
ALFPR1A6 10 fusibles rapides 1,6A
ALFPR2A5 10 fusibles rapides 2,5A 
ALFPR3A15 10 fusibles rapides 3,15A
Fusibles temporisés 5x20 mm :
Référence Désignation
ALFPT1A6 10 fusibles tempo 1,6A
ALFPT2A5 10 fusibles tempo 2,5A 
ALFPT3A15 10 fusibles tempo 3,15A

Référence Désignation
ALADC120S 2 pôles Type Philips.

2 x 0,75 mm²

Référence Désignation
ALADC220S 3 pôles fem. type Compaq.

3 x 0,75 mm². Long 1m80

Référence Désignation
ALAAC150 Fiche 2P+T vers IEC 2P+T

Coudée. Long 1m50. 3 x 0,75 mm²
ALAAC203 Fiche 2P+T vers IEC 2P+T

Long 1m50. 3 x 0,75 mm²
ALAAC203-2 Fiche 2P+T vers 2 IEC 2P+T

Long 1m80. 3 x 1 mm²

Référence Désignation
ALAC200 Fiche 2 pôles

Long 2m. 2 x 0,50 mm²
ALAC3150N-P Fiche 2P+T 

Long 1m50. 3 x 0,75 mm²
ALAC3300N-P Fiche 2P+T 

Long 2m50. 3 x 1 mm²

Fusibles rapides 6,35x32 mm :
Référence Désignation
ALFGR1A6 10 fusibles rapides 1,6A
ALFGR2A5 10 fusibles rapides 2,5A 
ALFGR3A15 10 fusibles rapides 3,15A
Fusibles temporisés 6,35x32 mm :
Référence Désignation
ALFGT1A6 10 fusibles tempo 1,6A
ALFGT2A5 10 fusibles tempo 2,5A 
ALFGT3A15 10 fusibles tempo 3,15A

Référence Désignation
ALAAC200MF 3 pôles IEC mâle vers IEC

Femelle. 3 x 1 mm²

Gamme complète en magasin



Un grand choix 
d’accessoires “Electricité”

Connecteurs électriques Rallonges électriques

Embouts de câblage

Multiprises électriques

Nous mettons toutes nos compEtences et notre logistique

Prix quantitatifs, n’hésitez pas à nous consulter !

Référence Tension / Intensité
EL76440 A- Fiche mâle blanche 2P+T type portefeuille. 10A / 250V
EL76451 B- Fiche femelle blanche 2 P+T type portefeuille avec éclipse. 10A / 250V
EL769620 C- Fiche mâle étanche noire 2P+T caoutchouc. 10A / 250V
EL769650 D- Fiche femelle étanche noire 2P+T caoutchouc avec couvercle. 10A / 250V

Référence Tension / Intensité
ALPXPF001 Embase IEC mâle + porte fusible 5x20. 6A / 250V. Bulgin PF001/63
ALPX0587-P Fiche IEC femelle noire. 10A / 250V. Bulgin PX0587-P
ALPX058063-P Embase IEC mâle à cosses. 10A / 250V. Bulgin PX0580/63-P
ALPX0686-P Fiche IEC mâle noire. 10A / 250V. Bulgin PX0686-P
ALPX067563-P Embase IEC femelle à cosses. 10A / 250V. Bulgin PX0675/63-P
ALPXBVB01Z000010 Embase IEC mâle avec inter + fusible 5x20. Bulgin BVB01Z000010
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Référence Désignation
EL70010 Barrette dominos 12 plots. 6mm². 10A 
COHECL1-1 Borne 1 entrée / 1 sortie. 0,75 à 2,5 mm²
COHECL2-1 Borne 1 entrée / 2 sorties. 0,75 à 2,5 mm²
COHECP-2 Borne orange 2 rangées. 0,5 à 2,5 mm² 
COHECP-3 Borne orange 3 rangées. 0,5 à 2,5 mm²
COHECP-4 Borne transp 4 rangées. 0,5 à 2,5 mm²

Référence Désignation
COEMBKPET-BOX1 Assortiment 400 embouts 

0.5/0.75/1/1.5 et 2.5 mm2

COEMBKPET-BOX2 Assortiment 100 embouts 
4/6/10 et 16 mm2.

Référence Désignation
ELMULTIFR-ALU4 Bloc alu 4 prises + USB 
ELMULTIFR-ALU6 Bloc alu 6 prises + USB 
ELMULTIFR-ALU8 Bloc alu 8 prises + USB 

Couleur rouge :
Référence Désignation
EL6524 10 languettes mâles 6,3 x 0,8 mm
EL6539 10 cosses femelles isolées 0,5 à 1,0 mm²
EL6530 10 manchons isolés. 0,5 à 1,5 mm²
EL6518 10 cosses à fourche. 0,5 à 1,5 mm² 
EL6538 10 cosses cylindriques femelles. 0,5 à 1,5 mm²

Disponible 
également 

dans les couleurs
bleu et jaune

Référence Désignation
EL35161 2 pôles 3m avec éclipse. 6A / 250V. 2x0,75mm²
EL35171 2 pôles 5m avec éclipse. 6A / 250V. 2x0,75mm²
EL34111 2P+T 3m avec éclipse. 10A / 250V. 3x1,5mm²
EL34031 2P+T 5m avec éclipse. 10A / 250V. 3x1,5mm²

A B C D

Accessoires électriques

Assortiment de cosses et raccords étanches
Rétreint 3:1 - Température -55°C à +125°C -
Coffret de 125 pièces ( pour câbles de 0,1 à 6 mm2 ).

Réf : ELCRIMPSEAL2

Pour d’autres accessoires 
électriques

n’hésitez pas à nous consulter

Assortiment d’embouts de câblage
- Boîte plastique transparente superposable 
(avec emboîtement de 7 mm). 
- Couvercle rotatif à fenêtre.

Pour les embouts de câblage 
au détail

N’hésitez pas à nous consulter.

Blocs multiprises protégés ALU 4 prises + prise USB

- Longueur du câble 1,4 m environ
- Tension minimale 230V
- Courant max d'utilisation 16 A
- Puissance maximale 3500 W sous 230V
- Interrupteur marche/arrêt lumineux rouge
- Protection parafoudre avec témoin lumineux vert
- Protection contre les surcharges
- Prise USB 500mA Chargeur USB

500mA 
intégré

(version 2,1A voir page 28)
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A votre service
CommutateursCommutateurs

Commutateurs à cosses :
Référence Désignation
COSP166 10 inverseurs levier unipolaires on-on 2 pos
COSP167 10 inverseurs levier unipolaires on-off-on 3 pos
COSP168 10 inverseurs levier bipolaires on-on 2 pos

Commutateurs standards Poussoirs standards

Interrupteurs à clé

Commutateurs pour circuit imprimé :
Référence Désignation
COB68BP 10 inverseurs levier unipolaires on-on 2 pos
COB68EP 10 inverseurs levier bipolaires on-on 2 pos
COB68FP 10 inverseurs levier bipolaires on-off-on 3 pos

Poussoir lampe de chevet :
Référence Désignation
COSP750 5 poussoirs 2 A / 250 Vac blanc

Câblage sur bornes à vis

Commutateurs à glissière :
Référence Désignation
COT215 25 inverseurs unipolaires on-on 2 pos
COT217 10 inverseurs bipolaires on-on 2 pos
COB0564 10 inverseurs unipolaires coudés on-on 2 pos
COB1564 10 inverseurs bipolaires coudés on-on 2 pos

Commutateurs à bascule :
Référence Désignation
COB100G 10 inters unipolaires on-off 3 A / 250 Vac
COB200G 2 inters bipolaires on-off 10 A / 250 Vac
COB250 2 inters unipolaires on-off 16 A / 250 Vac
COB300LUM 2 inters bipolaires on-off 16 A / 250 Vac

Avec voyant rouge

T215

100G

200G

250

300LUM

T217

Livré avec
cabochon noir

B0564 B1564

Miniature à impulsion de tableau :
Référence Désignation
COM312 10 poussoirs noir 1T Perçage Ø 7,5mm
COM312R 10 poussoirs rouge 1T Perçage Ø 7,5mm
COM312PON 10 poussoirs noir 1R Perçage Ø 7,5mm
COM312PO 10 poussoirs rouge 1R Perçage Ø 7,5mm

Poussoirs à impulsion de tableau :
Référence Désignation
COSP198 5 pouss. carré 1T Perçage Ø 12,5mm on-off
COSP199 5 pouss. carré 1T Perçage Ø 12,5mm pulse
COSP027 5 pouss. rond 1T Perçage Ø 12,5mm on-off
COSP029 5 pouss. carré 1T Perçage Ø 12,5mm pulse

Inverseurs unipolaires de tableau :
Référence Désignation
COMS250 2 inverseurs 1RT Perçage Ø 6,2mm on-off
COMS299 2 inverseurs 1RT Perçage Ø 6,2mm pulse
COMS250CABBL Cabochon rond blanc

Poussoir métallique de tableau anti-vandale :
Référence Désignation
COB379 Poussoir rond 1T Perçage Ø 18mm pulse

Interrupteur à pompe :
Référence Désignation
CODS316BB 1T on-off Perçage Ø 12mm 2 positions

Commutateurs à bascule
Série R13 unipolaire avec voyant :
Référence Désignation
COR13112BNAB On-off Perçage Ø 20,2mm 2 pos. rouge
COR13112BNAR On-off Perçage Ø 20,2mm 2 pos. vert

Série R13 unipolaire noir :
Référence Désignation
COR13112AAAA On-off Perçage Ø 20,2mm 2 pos.

Interrupteur à pompe :
Référence Désignation
CODS313BB 1T on-off Perçage Ø 19mm 2 positions

Interrupteur à clé plate :
Référence Désignation
COALPHA2 1RT on-off Perçage Ø 19mm 2 positions

Série R13 bipolaire noir :
Référence Désignation
COR13244AAAA On-off Perçage Ø 20,2mm 2 pos.

Pour les microswitchs Zippy, 
n’hésitez pas à nous consulter.

Gamme complète en magasin



Un grand choix 
de commutateurs et relais

Prix quantitatifs, n’hésitez pas à nous consulter !-10-

Commutateurs APEM Commutateurs APEM (suite)

Inverseur à levier unipolaire, 
cosses à souder
Référence Désignation
COAP4631-C22 2 positions on-off

Inverseur à levier bipolaire, 
cosses à souder
Référence Désignation
COAP4641-C22 2 positions on-off

Inverseurs à levier unipolaires, 
cosses à souder
Référence Désignation
COAP631H2 2 positions on-off
COAP639H2 2 positions on-off-on

Inverseurs à levier bipolaires, 
cosses à souder
Référence Désignation
COAP641H2 2 positions on-off
COAP649H2 2 positions on-off-on

Microtouches 
à sorties traversantes
Référence Haut. bouton/circuit
COAPPHAP3301 4,3 mm
COAPPHAP3301A 5 mm
COAPPHAP3301B 9,5 mm

Nous mettons toutes nos compEtences et notre logistique

- Inverseur à levier homologué VDE 
- Cosses à souder 
- Contacts cuivre argenté 
- Perçage diamètre 12,20 mm 
- 2A / 250Vac 
- Levier plat isolé  

- Inverseur à levier homologué VDE 
- Cosses à souder 
- Contacts cuivre argenté 
- Perçage diamètre 12,20 mm 
- 2A / 250Vac 
- Levier plat isolé  

- Inverseurs à levier homologués VDE 
- Cosses à souder 
- Contacts alliage argent nickel 
- Perçage diamètre 12,20 mm 
- 15A / 250Vac 
- Levier métallique 
- Unipolaire 
- Epaisseur panneau maxi 4,5mm 
- fug = fugitif.

- Inverseurs à levier homologués VDE 
- Cosses à souder 
- Contacts alliage argent nickel 
- Perçage diamètre 12,20 mm 
- 15A / 250Vac 
- Levier métallique 
- Bipolaire 
- Epaisseur panneau maxi 4,5mm 
- fug = fugitif.

- Microtouches à sorties traversantes 
- Boitier 6 x 6mm 
- Hauteur bouton/circuit 4,3 à 9,5mm 
- Montage direct sur circuit imprimé 
- Sorties surmoulées pour soudure à la vague 
- Course 0,25mm
- Position stable : 1
- Type Nor ouvert 
- 50mA 12Vcc

Autres modèles 
disponibles, 

n’hésitez pas à nous
consulter.

Microtouche tactile microminiature :
Référence Désignation
COAPPHAP3361 Normalement ouvert

Microtouche tactile microminiature :
Référence Désignation
COAPPHAP3362 Normalement ouvert

Interrupteurs DIP à glissière :
Référence Nb positions Dim A
COAPDS02 2 6,60 mm
COAPDS03 3 9,14 mm
COAPDS04 4 11,68 mm
COAPDS05 5 14,22 mm
COAPDS06 6 16,76 mm
COAPDS07 7 19,30 mm
COAPDS08 8 21,84 mm
COAPDS09 9 24,38 mm
COAPDS10 10 26,92 mm
COAPDS12 12 32,00 mm

- Microtouche format compactisé boitier 6 x 3,5mm 
- Hauteur bouton/circuit 4,3mm 
- Sorties clinchées pour montage direct sur circuit imprimé 
- Sorties surmoulées pour soudure à la vague
- Position stablr : 1 
- Course 0,25mm 
- 50mA 12Vcc.

- Microtouche format compactisé boitier 6 x 3,5mm 
- Hauteur bouton/circuit 4,3mm 
- Sorties clinchées pour montage direct sur circuit imprimé 
- Sorties surmoulées pour soudure à la vague 
- Course 0,25mm 
- 50mA 12Vcc.
- Position stable: 1
- Type: normalement ouvert

- Interrupteurs DIP 
- Glissière haute 
- Contacts bronze phosphoreux et nickel 
- 100mA / 50Vcc avec position contact fermé sans coupure 
- 50mA / 24Vcc en fonctionnement 
- Etanchéité des sorties en résine époxy.
- Modéle: glissière

Commutateurs APEM (suite)

- Poussoirs à enclenchement  
- Fixation par canon fileté 
- Cosses à souder 
- 2A / 250Vac 
- Retour du bouton vers le haut après manoeuvre 
- Bouton polyamide 
- Contacts cuivre argenté 
- Diamètre perçage 12,2mm 
- Epaisseur du panneau de 5 mm maxi 
- uni = Unipolaire - bip = Bipolaire 
- Bouton noir
- Position stable : 1

Poussoirs à enclenchement 1RT :
Référence Modèle Type
COAP4731C02 Unipolaire on-off
COAP4741C02 Bipolaire on-off
COAP4736C02 Unipolaire on-on
COAP4746C02 Bipolaire on-on

Partie frontale avec bouton :
Référence Type Bouton
COAPA01ES Arrêt d’urgence Ø 24mm

Bloc de commutation :
Référence Type
COAPA0154BUL Bipolaire

Etiquette autocollante 
“Arrêt d’urgence” Ø 60 mm :
Référence Bouton
COAPA01YL3 Diamètre 60 mm

- Poussoir d’arrêt d’urgence en kit
(Parties frontale et bloc de commutation) 
- Fixation par canon fileté 
- Cosses à souder 
- 1,5A/250Vac 
- Bouton formes ronde 
- Diamètre perçage 16mm 
- Epaisseur du panneau de 4 mm maxi 
- Bipolaire

D
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A votre service

Commutateurs rotatifs

Relais FINDER

Relais FINDER (suite)

Référence Désignation
COCR112S 1 circuit 12 positions
COCR206S 2 circuits 6 positions
COCR304S 3 circuits 4 positions
COCR403S 4 circuits 3 positions

relaisrelais

Commutateurs rotatifs non court-circuitant à cosses. 0,15A /
250Vac. 0,35A / 110Vac. Perçage Ø 10 mm. Dimensions : axe 6 mm
x longueur 40 mm.

- Montage sur circuit imprimé, pas de 5,08 mm 
- Largeur 10 mm 
- 1,5 KV (1.2/50µs ) entre bobine et contacts 
- Contacts 2A / 250Vac 
- Isolement selon EN61810-5 : 1,2 KV / 2 
- Température de fonctionnement : -40 à +85°C.
- Type: 2 inverseurs
- Version 0010

Relais miniature Série 30 - Version 0010 :
Référence Tension d’alimentation
RLF3022-7006 6 Vdc
RLF3022-7012 12 Vdc

Relais miniature Série 36 - Version 0000 :
Référence Tension d’alimentation
RLF3611-9006 6 Vdc
RLF3611-9012 12 Vdc€

Relais miniature Série 40 - Version 0000
1 inverseur 10A / 250Vac :
Référence Tension d’alimentation
RLF4051-9006 6 Vdc
RLF4051-9009 9 Vdc
RLF4051-9012 12 Vdc
RLF4051-9024 24 Vdc
RLF4051-9048 48 Vdc

RLF4051-8012 12 Vac
RLF4051-8024 24 Vac
RLF4051-8048 48 Vac
RLF4051-8230 230 Vac

Télérupteur Série 26 - Version 0000
1 contact NO 10A / 250Vac :
Référence Tension d’alimentation
RLF2601-8230 230 Vac

Télérupteurs Série 26 - Version 0000
2 contacts NO 10A / 250Vac :
Référence Tension d’alimentation
RLF2602-8230 230 Vac
RLF2608-8230 230 Vac

2 inv. 4 séquences

Relais industriel Série 55 - Version 0040
4 inverseurs 7A / 250Vac :
Référence Tension d’alimentation
RLF5534-9006 6 Vdc
RLF5534-9012 12 Vdc
RLF5534-9024 24 Vdc
RLF5534-9048 48 Vdc
RLF5534-9110 110 Vdc

RLF5534-8012 12 Vac
RLF5534-8024 24 Vac
RLF5534-8048 48 Vac
RLF5534-8110 110 Vac
RLF5534-8230 230 Vac

Relais miniature Série 40 - Version 0000
1 inverseur 16A / 250Vac :
Référence Tension d’alimentation
RLF4061-9006 6 Vdc
RLF4061-9009 9 Vdc
RLF4061-9012 12 Vdc
RLF4061-9024 24 Vdc
RLF4061-9048 48 Vdc
RLF4061-9110 110 Vdc

RLF4061-8012 12 Vac
RLF4061-8024 24 Vac
RLF4061-8048 48 Vac
RLF4061-8110 110 Vac
RLF4061-8230 230 Vac

Relais électromécanique Série 34 
Version 0010 :
Référence Tension d’alimentation
RLF3451-7012 12 Vdc
RLF3451-7024 24 Vdc
RLF3451-7048 48 Vdc

- Montage sur circuit imprimé, pas de 5 mm 
- Largeur 5 mm 
- Bobine DC 170 mW 
- 6 KV ( 1.2/50µs ) entre bobine et contacts 
- Contacts 6A / 250Vac 
- Isolement selon EN61810-5 : 4 KV / 3
- Température de fonctionnement : -40 à +85°C.
- Version: 0010
- Type: 1 inverseur
- Support: série 93

- Montage sur circuit imprimé 
- Relais cube hermétique 
- Contacts 10A / 250Vac 
- Isolement selon EN61810-5 : 2,5 KV / 2 
- Température de fonctionnement : -40 à +85°C.
- Version : 0000
- Type: 1 inverseur

- Montage sur circuit imprimé ou embrochable sur support 
- 6 KV ( 1.2/50µs ) entre bobine et contacts 
- Isolement selon EN61810-5 : 3,6 KV / 3 
- Température de fonctionnement : -40 à +85°C.
- Version: 0000
- Type: 1 inverseur 
- Support: série 95
- Pas: 5mm

- Montage sur support 
- Hauteur 35,8 mm 
- Isolement selon EN61810-5 : 3,6 KV / 2 
- Température de fonctionnement : -40 à +85°C.
- Version: 0040
- Type: 2 inverseurs
- Support: série 94
- Contacts: 7A / 250Vac

- 1 ou 2 contacts 
- Télérupteur électromécanique circuits bobine et contacts séparés
- 6 séquences disponibles
- Bornes à vis
- Bobine AC
- Montage sur panneaux ou à incorporer
- Contacts sans Cadmium
- Température de fonctionnement : -40 à +40°C 
- Degré de protection IP20 
- Isolement bobine/contacts (1.2/50µs ) : 4 KV 
- Durée maximale de l’impulsion de commande : 1h.

Gamme complète en magasin



Un grand choix 
de commutateurs et relais

Prix quantitatifs, n’hésitez pas à nous consulter !-12-

Relais FINDER (suite)

Nous mettons toutes nos compEtences et notre logistique

Relais temporisé modulaire Série 87 
Version 0000 :
Référence Tension d’alimentation
RLF8702-0240 24 à 240 Vac / 24 à 48 Vdc

Minuterie cage d’escalier réinitialisable 1 NO Série 14 
Version 0000 :
Référence Tension d’alimentation
RLF1481-8230 230 Vac

Télérupteur électronique 16A Série 13 
Version 0000 :
Référence Tension d’alimentation
RLF1301-8230 230 Vac

- Montage sur rail 35 mm 
- Multifonction et multitension 
- Contacts retardés ou 1 momentané 
- Temporisation réglable avec un potentiomètre extérieur 
- Plage d’alimentation étendue (24...240)Vac / (24...48)Vdc 
- Indicateur Led 
- Plage de temps de 0.05s à 60h 
- Température de fonctionnement : -20 à +60°C 
- Degré de protection IP20.
- Version: 0000
- Type: 2 inverseurs
- Tension d' alimentation: 24 à 240 Vdc /24 à 48Vdc
- Contacts: 8A / 250Vac

- Gamme de minuteries cage d’escalier
- Largeur un module 17.5 mm
- Plage de temps de 30s à 20min
- Commutation “zéro crossing”
- Type 14.81: câblage compatible avec version électromécanique (tous les
raccordements du même coté) et avec les ancients modèles (faible émission) de
poussoirs lumineux
- Prévue pour installations 3 ou 4 fils, avec  “configuration bouton poussoir”
- Contacts sans Cadmium
- Utilisable avec boutons poussoirs lumineux
- Sélecteur rotatif avec empreinte pour tournevis plat et cruciforme. 
- Attache facile pour barre 35 mm (EN 60715)
- Contacts: 16A / 230Vac

- Montage sur rail 35 mm ( EN50022 ) 
- Relais à impulsion ou monostable 
- Impulsion de commande continue possible 
- Température de fonctionnement : -10 à +60°C.
- Contacts: 16A / 250Vac

Relais FINDER (suite) Supports FINDER

- Montage sur rail 35 mm 
- Relais pour éclairage de lampe en fonction du niveau de
luminosité ambiant 
- Version à “hystérésis zéro” pour l’économie d’énergie 
- Sélecteur à 3 positions : échelle haute (réglage de 20 à
1000 lx), échelle basse (réglage de 1 à 30 lx), échelle fixe
(intéressante pour le test circuit lampe) 
- Fourni avec cellule photosensible séparée 
- Indication Led 
- Température de fonctionnement: -20 à +60°C 
- Degré de protection IP20 ( sonde IP54 )

Relais crépusculaire modulaire 16A
1 inverseur - Bornes vis
Série 11 Version 0000 :
Référence Tension d’alimentation
RLF1171-8230 230 Vac

Supports de relais pour séries 40 et 41 :
Référence Relais supportés
RLF9503SMA 4031xxxx - 4131xxxx
RLF9505SMA 4051/4052 - 4152/4161

Etriers pour séries 40 et 41 :
Référence Désignation
RLF9501 Maintien et extraction
RLF9571 Etrier métallique

95.01

95.71

Supports FINDER (suite)

Relais

Relais statique

Support pour séries 55 et 85 :
Référence Relais supportés
RLF9454-1 5532xxxx - 5534xxxx

Relais statique G3NA :
Référence Type
RLSTGN3NA220B20A G3NA

Relais semi-conducteur Sharp S202S01F :
Référence Type
RLS202S01 S202S01F

Relais semi-conducteur Sharp S202S02F :
Référence Type
RLS202S02F-R S202S02F

Relais semi-conducteur Sharp S216S02F :
Référence Type
RLS216S02 S216S02F

- Tension de commande : 4 à 32 Vdc 
- Sortie 19 à 264 Vac / 20 A max 
- A bornier - Isolement par phototriac 
- Dimensions : 43 x 27 x 58 mm 
- Led de fonctionnement 
- Coupure au zéro de tension 
- Type 1T.

- RELAIS A SEMI-CONDUCTEUR 
- Tension de contrôle: DC 
- Tension d'entrée: 1.4V 
- Courant, charge: 8A 
- Gamme de tensions de charge: 80V to 240V 
- Mode de commutation: Non Zero Cross 
- SVHC: No SVHC 
- Courant à  charge max. RMS: 8A 
- Pointe de courant: 80A 
- Série: S202S01 
- Tension, charge efficace max..: 600V 
- Type de borne: Through Hole 

- RELAIS A SEMI-CONDUCTEUR 
- Tension de contrôle: DC 
- Tension d'entrée: 1.4V 
- Courant, charge: 8A 
- Gamme de tensions de charge: 80V to 240V 
- Mode de commutation: Zero Cross 
- SVHC: No SVHC  
- Courant à  charge max. RMS: 8A 
- Pointe de courant: 80A 
- Série: S202S02 
- Tension, charge efficace max..: 600V 
- Type de borne: Through Hole
- Rohs

- RELAIS A SEMI-CONDUCTEUR 
- Tension de contrôle: DC 
- Tension d'entrée: 1.4V 
- Courant, charge: 2A 
- Gamme de tensions de charge: 80V to 240V 
- Mode de commutation: Zero Cross 
- SVHC: No SVHC  
- Courant à  charge max. RMS: 2A 
- Pointe de courant: 20A 
- Série: S202T02 
- Tension, charge efficace max..: 600V 
- Type de borne: Through Hole 
- Rohs

- RELAIS A SEMI-CONDUCTEUR 
- Tension de contrôle: DC 
- Tension d'entrée: 1.4V 
- Courant, charge: 16A 
- Gamme de tensions de charge: 80V to 240V 
- Mode de commutation: Zero Cross 
- SVHC: No SVHC
- Courant à  charge max. RMS: 16A 
- Pointe de courant: 160A 
- Série: S216S02 
- Tension, charge efficace max..: 600V 
- Type de borne: Through Hole 
- Rohs

Relais statique Sharp S202T02 :
Référence Type
RLS202T02 S202T02
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Connecteurs audio Neutrik

connecteursconnecteurs

A votre service

Fiches XLR Neutrik :
Référence Désignation
CONXNC3MX Mâle 3 contacts
CONXNC3MXX Alu mâle 3 contacts
CONXNC3FXX Alu femelle 3 contacts
CONXNC3MX-B Mâle 3 contacts dorés
CONXNC3FXX-B Fem 3 contacts dorés
CONXNC3MRX Mâle coudée 3 cont.
CONXNC3FRX Fem coudée 3 cont.

Fiches JACK mâles 6,35 mm Neutrik :
Référence Désignation
CONXNP2X Mono mâle 6,35mm dorée
CONXNP3X Stéréo mâle 6,35mm dorée
CONXNP2C Mono mâle 6,35mm
CONXNP3C Stéréo mâle 6,35mm
CONXNYS201 Mono mâle 6,35mm métal
CONXNYS202 Stéréo mâle 6,35mm métal
CONXNYS207 Mono mâle 6,35mm coudée
CONXNYS208 Stéréo mâle 6,35mm coudée

Adaptateurs Neutrik

Référence Désignation
CONXNA2FP XLR fem / Jack mâle 6.35
CONXNA2FPMF XLR fem / RCA fem
CONXNA2FPMM XLR fem / RCA mâle
CONXNA2MP XLR mâle / Jack mâle mono
CONXNA2MPMF XLR mâle / RCA fem
CONXNA2MPMM XLR mâle / RCA mâle
CONXNA3FF XLR fem / XLR fem
CONXNA3FJ XLR fem / Jack fem stéréo
CONXNA3FM XLR mâle / XLR fem
CONXNA3FP XLR fem / Jack mâle stéréo
CONXNA3MJ XLR mâle / Jack fem stéréo
CONXNA3MM XLR mâle / XLR mâle

Pour plus de détails n’hésitez pas 
à nous consulter

Embases XLR Neutrik :
Référence Désignation
CONXNC3MD-V Mâle 3 contacts
CONXNC3FD-V Femelle 3 contacts
CONXNC3MDH Mâle 3 contacts coudée 90°
CONXNC3FDH Fem 3 contacts coudée 90°
CONXNC3MDL1 Mâle 3 contacts alu
CONXNC3FDL1 Femelle 3 contacts alu
CONXNC3MP1 Mâle 3 contacts alu std
CONXNC3FP1 Femelle 3 contacts alu std

Embases JACK 6,35 mm Neutrik :
Référence Désignation
CONXNYS229 Femelle mono nue à écrou
CONXNYS230 Femelle stéréo nue à écrou
CONXNYS2202 Femelle mono filetage long
CONXNYS2203 Femelle stéréo filetage long
CONXNJ3FP6C Femelle mono/stéréo
CONXNJ3FP6C-B Femelle mono/stéréo dorée
CONXNJ3FC6C Prolongateur mono/st nickel
CONXNJ3FC6BAG Prolongateur mono/st noir

Fiches et embases Speakon Neutrik :
Référence Désignation
CONXNL4FX Fiche mâle 4 contacts 4mm2

CONXNL4FRX Fiche mâle coudée 4 cont.
CONXNL2FC Fiche mâle 2 contacts 4mm2

CONXNL2MP Embase fem 2 contacts
CONXNL4MP Embase fem 4 contacts
CONXNLT4MP Embase fem 4 cont. nickel

Fiches JACK 3,5 mm Neutrik :
Référence Désignation
CONXNYS226 Mono mâle 3,5mm 
CONXNYS231 Stéréo mâle 3,5mm
CONXNYS226BG Mono mâle 3,5mm dorée
CONXNYS231BG Stéréo mâle 3,5mm dorée
CONXNTP3RC Mono mâle 3,5mm coudée
CONXNTP3RCB Stéréo mâle 3,5mm coudée

dorée

Fiches et embases RCA :
Référence Désignation
CONXNYS352G Fiche mâle métal
CONXNF2D2 Embase fem cosses à souder
CONXNYS373-2 Fiche mâle métal bague rouge
CONXNYS367-2 Embase femelle bague rouge

Autres couleurs disponibles Autres modèles disponibles

NL4FX

NA2FPMF

NL2MP
NL4MP

NL2FC

NL4FRX NLT4MP

NA2FPMM

NA2MP

NA2MPMF

NA2MPMM

NA3FF

NA3FJ

NA3FM

NA3FP

NA3MJ
NA3MM

NA2FP

Gamme complète en magasin



Un grand choix 
de connectique Pro

Connecteurs HF

Nous mettons toutes nos compEtences et notre logistique

Prix quantitatifs, n’hésitez pas à nous consulter !-14-

Connecteurs audio standards Connecteurs audio standards (suite)

Fiches et embases XLR :
Référence Désignation
CO2013 Fiche mâle 3 contacts
CO2003 Fiche femelle 3 contacts
CO2033 Embase mâle 3 contacts
CO2023 Embase femelle 3 contacts 

Fiches JACK :
Référence Désignation
COK299A 10 fiches mâle 2,5mm mono
COPG104JB 10 fiches fem 2,5mm mono
COPG104JS 10 fiches mâle 2,5mm stéréo
COPG103JS 10 fiches fem 2,5mm stéréo 

COPG103P Fiche mâle 3,5mm mono
COPG103JB Fiche fem 3,5mm mono
COPG203P Fiche mâle 3,5mm stéréo
COK350B 10 fiches fem 3,5mm stéréo 

COT208A Fiche mâle 6,35mm mono 
COT208JB Fiche fem 6,35mm mono 
COT213P Fiche mâle 6,35mm stéréo 
COT613J Fiche fem 6,35mm stéréo 

Embases JACK :
Référence Désignation
COF219 5 embases 6,35mm mono
COF222 5 embases 6,35mm stéréo
COK322A 10 embases 3,5mm mono
COKLB4 10 embases 3,5mm stéréo 
COPG203J Embases 3,5mm stéréo CI
COPG104J 10 embases 2,5mm mono
COT211 Embases châssis 6,35mm mono

sans coupure .
COT210 Embases châssis 6,35mm mono

avec coupure .
COT213J Embases châssis 6,35mm 

stéréo sans coupure .
COT214J Embases châssis 6,35mm 

stéréo avec coupure .

Fiches BNC :
Référence Désignation
COVB102051 Mâle à sertir 50Ω RG58
COVB102031 Mâle à sertir 75Ω RG59/62
COVB102032 Mâle à sertir VBC75
COVBS102051 Mâle à souder 50Ω RG58 
COVBS102031 Mâle à souder 75Ω RG59/62
COVB102129 Mâle à sertir VBC100

Connecteurs UHF :
Référence Désignation
COM502 5 fiches mâles à souder 50Ω
COSO239H 5 embases châssis femelles
COPL258 5 raccords femelle/femelle
COM510 Raccord mâle/mâle

Connecteurs TNC :
Référence Désignation
COVT102051 Fiche mâle à sertir 50Ω RG58
COVT102031 Fiche mâle à sertir 75Ω RG59/62
COVT1094A Embase femelle 50Ω
COVTA901 Raccord droit femelle/femelle

Connecteurs SMB :
Référence Désignation
COVMB202071 Fiche fem coudée 50Ω RG174
COVMB334 Embase fem droite C.Imprimé
COVMB324 Embase fem coudée C.Imprimé
COVMB124 Embase mâle coudée C.Imprimé

Connecteurs SMA :
Référence Désignation
COVS102051 Fiche mâle à sertir 50Ω RG58
COVS202051 Fiche mâle coudée 50Ω RG58
COVS202071 Fiche mâle coudée 50Ω RG174
COVS302051 Prise femelle à sertir 50Ω RG58
COVS302071 Prise femelle à sertir 50Ω RG174
COVSA100-1 Rapport traversée cloison fem/fem

Embases BNC :
Référence Désignation
COVB1094 Châssis femelle 50Ω
COVB1094-75 Châssis femelle 75Ω
COVBI1094 Châssis femelle 50Ω isolée
COVBI1094-A75 Châssis femelle 75Ω isolée 
COVB511 Châssis femelle 50Ω carrée
COVB336 Châssis femelle 50Ω pour CI
COVBI211 Femelle coudée 50Ω pour CI
COVBM201 Femelle coudée 50Ω pour CI

Embases RCA :
Référence Désignation
COT706 Embases châssis fem noire
COT706R Embases châssis fem rouge
COSPC15BG Embases châssis fem dorée

bague noire .
COSPC14RG 5 embases châssis fem dorée

bague rouge .
COT706NISW Embases châssis fem dorée

isolée bague noire .
COT706GIRT Embases châssis fem dorée

isolée bague rouge .

Fiches RCA :
Référence Désignation
COT700GN Mâle noire
COT700GR Mâle rouge
COT702GN Femelle bague noire
COT702GR Femelle bague rouge 

COT707GSW Fiche mâle métal bague noire 
COT707GRT Fiche mâle métal bague rouge 
COT707JGSW Fiche fem métal bague noire 
COT707JGRT Fiche fem métal bague rouge 

Autres modèles et couleurs disponibles

Autres modèles disponibles, 
n’hésitez pas à nous consulter.
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Connecteurs HF (suite)

A votre service

Connecteurs SUB D

Connecteurs HE10 TYCO/AMP Embases type KK

Connecteurs Bas profil

Connecteurs FME :
Référence Désignation
COVR102051 Fiche mâle 50Ω RG58
COVR102071 Fiche mâle 50Ω RG174
COVR302051 Prise fem 50Ω RG58
COVR302071 Prise fem 50Ω RG174

Connecteurs HE10

Connecteurs HE10 mâles :
Référence Désignation
COH10M10100 10 broches droit pour C.Imprimé
COH10M14100 14 broches droit pour C.Imprimé
COH10M16100 16 broches droit pour C.Imprimé
COH10M20100 20 broches droit pour C.Imprimé
COH10M26100 26 broches droit pour C.Imprimé
COH10M30100 30 broches droit pour C.Imprimé
COH10M34100 34 broches droit pour C.Imprimé
COH10M40100 40 broches droit pour C.Imprimé
COH10M50100 50 broches droit pour C.Imprimé
COH10M60100 60 broches droit pour C.Imprimé
COH10M64100 64 broches droit pour C.Imprimé

Connecteurs HE10 femelles à sertir :
Référence Désignation
COAMP0-1658621-1 2 connecteurs 10 pts 
COAMP0-1658621-2 2 connecteurs 14 pts 
COAMP0-1658621-3 2 connecteurs 16 pts 
COAMP0-1658621-4 2 connecteurs 20 pts 
COAMP0-1658621-6 2 connecteurs 26 pts 
COAMP0-1658621-8 2 connecteurs 34 pts 
COAMP0-1658621-9 2 connecteurs 40 pts 
COAMP0-1658621-0 2 connecteurs 50 pts 

Embases mâles droites pas 2,54 mm :
Référence Désignation
COKK254M-2 50 embases 2 pts 
COKK254M-3 50 embases 3 pts 
COKK254M-4 50 embases 4 pts 
COKK254M-5 50 embases 5 pts 
COKK254M-6 50 embases 6 pts 
COKK254M-8 50 embases 8 pts 
COKK254M-10 50 embases 10 pts 
COKK254M-12 10 embases 12 pts 
COKK254M-15 10 embases 15 pts 

Embases mâles coudées pas 2,54 mm :
Référence Désignation
COKK254M-2C 50 embases 2 pts 
COKK254M-3C 50 embases 3 pts 
COKK254M-4C 50 embases 4 pts 
COKK254M-5C 50 embases 5 pts 
COKK254M-6C 50 embases 6 pts 
COKK254M-8C 10 embases 8 pts 
COKK254M-10C 50 embases 10 pts 
COKK254M-12C Embase 12 pts 
COKK254M-15C Embase 15 pts 

Connecteurs HE10 mâles à souder CI :
Référence Désignation
COAMP1-1634688-0 10 connecteurs 10 pts 
COAMP1-1634688-4 10 connecteurs 14 pts 
COAMP1-1634688-6 10 connecteurs 16 pts 
COAMP2-1634688-0 10 connecteurs 20 pts 
COAMP2-1634688-6 Connecteur 26 pts 
COAMP3-1634688-4 5 connecteurs 34 pts 
COAMP4-1634688-0 5 connecteurs 40 pts 
COAMP5-1634688-0 5 connecteurs 50 pts 

Connecteurs HE10 mâles coudés 
à souder CI :
Référence Désignation
COAMP1-1634689-0 5 connecteurs 10 pts 
COAMP1-1634689-4 5 connecteurs 14 pts 
COAMP1-1634689-6 5 connecteurs 16 pts 
COAMP2-1634689-0 5 connecteurs 20 pts 
COAMP2-1634689-6 5 connecteurs 26 pts 
COAMP3-1634689-4 5 connecteurs 34 pts 
COAMP4-1634689-0 5 connecteurs 40 pts 
COAMP5-1634689-0 2 connecteurs 50 pts 

Connecteurs HE10 mâles à leviers :
Référence Désignation
COH10M10280 10 broches coudé pour C.Imprimé
COH10M14280 14 broches coudé pour C.Imprimé
COH10M16280 16 broches coudé pour C.Imprimé
COH10M20280 20 broches coudé pour C.Imprimé
COH10M26280 26 broches coudé pour C.Imprimé
COH10M30280 30 broches coudé pour C.Imprimé
COH10M34280 34 broches coudé pour C.Imprimé
COH10M40280 40 broches coudé pour C.Imprimé
COH10M50280 50 broches coudé pour C.Imprimé
COH10M60280 60 broches coudé pour C.Imprimé
COH10M64280 64 broches coudé pour C.Imprimé

Connecteurs TV :
Référence Désignation
COFME1 Fiche coaxiale mâle Ø 9,5 mm
COFFE1 Fiche coaxiale femelle Ø 9,5 mm
COFRZ154 50 fiches F à visser sur câble Ø 6,8 mm
COVFA3400 10 raccords F droits femelle/femelle

Egalement disponible 
en version droit à leviers

Connecteurs Bas profil mâles :
Référence Désignation
COH10MC10 10 broches coudé pour C.Imprimé
COH10MC14 14 broches coudé pour C.Imprimé
COH10MC16 16 broches coudé pour C.Imprimé
COH10MC20 20 broches coudé pour C.Imprimé
COH10MC26 26 broches coudé pour C.Imprimé
COH10MC34 34 broches coudé pour C.Imprimé
COH10MC40 40 broches coudé pour C.Imprimé
COH10MC50 50 broches coudé pour C.Imprimé
COH10MC60 60 broches coudé pour C.Imprimé
COH10MC64 64 broches coudé pour C.Imprimé

Connecteurs SUB D droits à souder sur fil :
Référence Désignation
COSDM09000 9 broches mâle à souder
COSDMHD15500 15 broches mâle haute densité
COSDM25000 25 broches mâle à souder

COSDF09000 9 broches femelle à souder
COSDFHD15500 15 broches femelle haute densité
COSDF25000 25 broches femelle à souder

Egalement disponible 
en version à souder sur circuit imprimé droits et coudés

Gamme complète en magasin



Un grand choix 
de cordons

Cordons audio (suite)

Nous mettons toutes nos compEtences et notre logistique

Prix quantitatifs, n’hésitez pas à nous consulter !-16-

Boîtiers précablés type KK

Cordons audio

Cordons JACK mâles :
Référence Désignation
COA117A 3,5 stéréo mâle/mâle 1m20
COA196D 3,5 stéréo mâle/mâle 2m50
COA196G 3,5 stéréo mâle/mâle 5m
COA196H 3,5 stéréo mâle/mâle 10m 

COA117 3,5 mono mâle/mâle 1m20 

Cordons JACK mâles / femelles :
Référence Désignation
COAD811 2,5 st mâle / 3,5 st fem 0m20
COA197B 3,5 st mâle / 3,5 st fem 1m20
COA197G 3,5 st mâle / 3,5 st fem 5m
COA133 6,35 st mâle / 3,35 st fem 5m 
COA133G 6,35 st mâle / 3,35 st fem 5m 

Câble spirale

Autres modèles disponibles

Boîtiers femelles droits pas 2,54 mm :
Référence Désignation
COKK254F-2 10 boîtiers 2 pts 
COKK254F-3 10 boîtiers 3 pts 
COKK254F-4 10 boîtiers 4 pts 
COKK254F-5 5 boîtiers 5 pts 
COKK254F-6 5 boîtiers 6 pts 
COKK254F-8 5 boîtiers 8 pts 
COKK254F-10 5 boîtiers 10 pts 
COKK254F-12 2 boîtiers 12 pts 
COKK254F-15 2 boîtiers 15 pts 

Borniers à vis

Borniers à vis droits pas 5,08 mm 
à souder sur CI :
Référence Désignation
COCMM52 25 borniers 2 plots 
COCMM53 25 borniers 3 plots 
COCMM58 10 borniers 8 plots 

Borniers à vis droits pas 3,50 mm 
à souder sur CI :
Référence Désignation
COCMM554130 10 borniers 2 plots 
COCMM554131 10 borniers 3 plots 
COCMM554132 10 borniers 4 plots 

Embases mâles droites 
borniers embrochables pas 3,50 mm 
à souder sur CI :
Référence Désignation
COCMM554166 10 borniers 3 plots 
COCMM554167 10 borniers 4 plots 
COCMM554168 5 borniers 5 plots 

Gamme complète disponible 
N’hésitez pas à nous consulter

cordonscordons

Cordons JACK / RCA :
Référence Désignation
COA121B 3,5 st mâle/2xRCA mâles 1m20
COA200D 3,5 st mâle/2xRCA mâles 2m50
COA200G 3,5 st mâle/2xRCA mâles 5m
COA200H 3,5 st mâle/2xRCA mâles 10m 

COVR83B Jack 4 contacts mâle vers
3xRCA mâles 1m20

Cordons MINI DIN :
Référence Désignation
COT115 Mâle/mâle 4 broches 1m20
COT115-5 Mâle/mâle 4 broches 5m
COT115-10 Mâle/mâle 4 broches 10m

Cordons RCA :
Référence Désignation
COA114 2xRCA mâles/2xRCA mâles 1m20
COA114AA 2xRCA mâles/2xRCA mâles 2m50
COA114AB 2xRCA mâles/2xRCA mâles 5m
COA124H 2xRCA mâles/2xRCA mâles 10m 
COA115 4xRCA mâles/4xRCA mâles 1m20 
COAV23B Vidéo mâle/mâle 75Ω 1m20 
COAV23G Vidéo mâle/mâle 75Ω 5m 
COAV23M Vidéo mâle/mâle 75Ω 10m 
COAVR73B RVB 3x mâle/mâle 75Ω 1m20 
COA118A 1xRCA mâle/1xRCA mâle 1m20 
COA114A 2xRCA mâles/2xRCA fem 1m20 
COA111D 2xRCA mâles/2xRCA fem 2m50 
COA111G 2xRCA mâles/2xRCA fem 5m 
COA120 3xRCA mâles/3xRCA mâles 1m20 
COA120-5 3xRCA mâles/3xRCA mâles 5m 
COA120-10 3xRCA mâles/3xRCA mâles 10m 
COSPC100 RCA mâle/mâle Nickel 1m20

Cordons Fibre Optique :
Référence Désignation
COA122-1 Cordon optique mâle/mâle 1m20
COA122 Cordon optique mâle/mâle 2m50
COA122-5 Cordon optique mâle/mâle 5m
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Cordons vidéo

Adaptateurs vidéo

A votre service

Cordons et adaptateurs USB

Cordons informatique

Cordons informatique (suite)

Cordons réseau

Splitter HDMI

Cordons Mini USB :
Référence Désignation
COUSBAPN5C Mini 5 cts mâle / A mâle 
COUSBAPN4C Mini 4 cts mâle / A mâle 
Cordons USB :
COUSBBM-BM B mâle / B mâle 1m80
Cordons USB2 :
COUSB2AM-BM A mâle / B mâle 1m50
COUSB2AM-BM-3M A mâle / B mâle 3m
COUSB2AM-AM A mâle / A mâle 1m50
COUSB2AM-AF A mâle / A fem 1m50
COUSB2AM-AF-3M A mâle / A fem 3m
COUSB2BM-BM B mâle / B mâle 1m50
COUSBAM-BMIC1M A mâle /Micro B mâle 1m
COUSBAPN4CD1M 2x A mâle / Mini B mâle 

1m
Cordons USB3 :
COUSB3AM-AM A mâle / A mâle 1m80
COUSB3AM-BM A mâle / B mâle 1m80
COUSB3AM-BMIC1M A mâle / Micro B mâle 1m
Adaptateurs USB :
AL94951 USB3 A fem / B mâle
AL94953 USB3 B fem / A mâle
AL50970 USB2 A fem / Mini B mâle
AL50969 USB2 A mâle / Mini B fem
AL50294 USB2 A mâle / A mâle
AL93983 USB2 Micro B mâle 

Mini B fem
AL916050 USB A fem / B fem
AL916051 USB A fem / B mâle
AL916052 USB A mâle / B fem
AL916053 USB A mâle / Mini DIN fem

Cordons Mini USB :
Référence Désignation
AL960006 Série 9 br mâle /fem 1m80 
AL960004 Série 25 br mâle /fem 1m80 
AL960011 Série 9 br fem / 25 br mâle  

1m80
AL960012 Clavier mini DIN 6 br mâle /  

mini DIN 6 br mâle 1m
AL960018 Nul Modem Sub D 9 br fem /  

Sub D 9 br fem 1m80

Référence Désignation
AL960003 Série 25 br fem/fem 1m80 
AL960005 Série 25 br mâle/mâle 1m80 
AL960013 Mini Din 6 br mâle/fem 1m80 
AL960019 Nul Modem Sub D 25 br 

mâle / Sub D 25 br mâle 1m80
AL960009 VGA 15 br mâle/fem 1m80 
AL960009-5 VGA 15 br mâle/fem 5m 
AL960009-10 VGA 15 br mâle/fem 10m 
AL960009-20 VGA 15 br mâle/fem 20m 
AL960009-30 VGA 15 br mâle/fem 30m 
AL960009-50 VGA 15 br mâle/fem 50m 
AL960015 VGA 15 br mâle/mâle 1m80 
AL960015-3 VGA 15 br mâle/fem 3m 
AL960015-5 VGA 15 br mâle/fem 5m 
AL960015-10 VGA 15 br mâle/fem 10m 
AL960015-15 VGA 15 br mâle/fem 10m 
AL960015-20 VGA 15 br mâle/fem 20m 
AL960015-30 VGA 15 br mâle/fem 30m 

Cordons FTP CAT5 :
Référence Désignation
CORJ45FTP-0M5-G Gris - 0m50 

CORJ45FTP-1M-B Bleu - 1m 
CORJ45FTP-1M-G Gris - 1m 
CORJ45FTP-1M-J Jaune - 1m 

CORJ45FTP-2M-B Bleu - 2m 
CORJ45FTP-2M-G Gris - 2m 
CORJ45FTP-2M-J Jaune - 2m 

CORJ45FTP-3M-B Bleu - 3m 
CORJ45FTP-3M-G Gris - 3m 
CORJ45FTP-3M-V Vert - 3m 

CORJ45FTP-5M-G Gris - 5m 

CORJ45FTP-10M-G Gris - 10m 
CORJ45FTP-10M-R Rouge - 10m 
CORJ45FTP-10M-V Vert - 10m 

Cordons FTP CAT6 :
Référence Désignation
CORJ45FTP-0M5-G6 Gris - 0m50 

CORJ45FTP-1M-BC6 Bleu - 1m 
CORJ45FTP-1M-GC6 Gris - 1m 
CORJ45FTP-1M-JC6 Jaune - 1m 
CORJ45FTP-1M-RC6 Rouge - 1m 
CORJ45FTP-1M-VC6 Vert - 1m 

Référence Désignation
COXTHDMI-3 3 E / 1 S avec télécommande
COXTHDMI-4 5 E / 1 S avec télécommande
COXTHDMI-2S-2 1 entrée / 2 sorties
COXTHDMI-4MAN 4 entrées / 1 sortie manuel

Cordons HDMI V1.4 :
Référence Désignation
COAVHD50A Mâle/mâle 18 contacts 1m
COAVHD50E Cordon optique mâle/mâle 2m50
COAVHD50G Cordon optique mâle/mâle 5m
COAVHD50H Cordon optique mâle/mâle 10m

Cordons HDMI Gold :
COAVHD0940 Mâle/mâle doré 18 contacts 1m
COAVHD0941 Mâle/mâle doré 18 contacts 3m
COAVHD0942 Mâle/mâle doré 18 contacts 5m
COAVHD0943 Mâle/mâle doré 18 contacts 10m
COAVHD0944 Mâle/mâle doré 18 contacts 20m

Cordons DVI Gold :
COAVHD0960 DVI-D mâle/mâle doré 24+1 1m50
COAVHD0961 DVI-D mâle/mâle doré 24+1 3m
COAVHD0962 DVI-D mâle/mâle doré 24+1 5m
COAVHD0963 DVI-D mâle/mâle doré 24+1 10m

Cordons HDMI - DVI Gold :
COAVHD0965 DVI-D mâle/HDMI mâle doré 1m50
COAVHD0966 DVI-D mâle/HDMI mâle doré 3m
COAVHD0967 DVI-D mâle/HDMI mâle doré 5m
COAVHD0968 DVI-D mâle/HDMI mâle doré 10m

Adaptateurs HDMI - DVI Gold:
COAVHD200 HDMI femelle/HDMI femelle doré
COAVHD201 HDMI mâle/HDMI femelle doré articulé
COAVHD0973 HDMI mâle/DVI-D femelle doré
COAVHD0974 HDMI femelle/DVI-D mâle doré
COAVHD202 HDMI mâle/HDMI femelle doré coudé
COAVHD0975 DVI-I mâle/VGA femelle doré

HD200 HD201

HD0973 HD0974

HD202 HD0975

Gamme complète en magasin



Un grand choix 
de cordons et d’adaptateurs

Adaptateurs BF (suite)

Nous mettons toutes nos compEtences et notre logistique

Prix quantitatifs, n’hésitez pas à nous consulter !-18-

Cordons sono

Cordons JACK YELLOW :
Référence Désignation
COSPC270 Jack 6,35 mono mâle/mâle 1m
COSPC280 Jack 6,35 mono mâle/mâle 3m
COSPC290 Jack 6,35 mono mâle/mâle 9m
Cordons JACK :
COBERF143 Jack 6,35 mono mâle/mâle 3m
COBERF146 Jack 6,35 mono mâle/mâle 6m
COBERF149 Jack 6,35 mono mâle/mâle 9m
Cordons Speakon :
COSPC300 2 br mâle/mâle 5m (2x2,5 mm2)
COSPC300-10 2 br mâle/mâle 9m (2x2,5 mm2)
COBESS27603 2 br mâle/mâle 3m (2x1,5 mm2)
COBESS27606 2 br mâle/mâle 6m (2x1,5 mm2)
COBESS27609 2 br mâle/mâle 9m (2x1,5 mm2)
Cordons Speakon / JACK :
COSPC310 Jack 6,35 mono mâle /

Speakon 2 br mâle (2x2,5 mm2) 10m .

Cordons JACK / XLR :
COBERF213 Jack 6,35 mono mâle /

XLR fem 3m .
COBERF216 Jack 6,35 mono mâle /

XLR fem 6m .
COBERF219 Jack 6,35 mono mâle /

XLR fem 9m .
Cordons XLR :
COBERF333 XLR mâle / XLR fem 3m
COBERF336 XLR mâle / XLR fem 6m
COBERF339 XLR mâle / XLR fem 9m
COBERF313 XLR mâle / XLR fem 3m
COBERF316 XLR mâle / XLR fem 6m
COBERF319 XLR mâle / XLR fem 9m
COSPC315 XLR mâle / XLR fem 10m

Section 2x2,5 mm2 .
Cordons Speakon / XLR :
COSPC320 XLR fem 3 broches /

Speakon 2 br mâle (2x2,5 mm2) 10m .

Adaptateur JACK 6,35 mm mâle stéréo :
Référence Désignation
COHA37 1 adapt. 3,5 mm stéréo fem

Adaptateur JACK 3,5 mm mâle stéréo :
Référence Désignation
CO02126 5 adapt. 2x RCA fem

Adaptateur JACK 6,35 mm mâle stéréo :
Référence Désignation
CO02130 5 adapt. 2x3,5 mm stéréo fem

Adaptateur optique Toslink femelle :
Référence Désignation
COA475106 1 adapt. mini jack fem

Adaptateurs RCA mâle :
Référence Désignation
CO02152 5 adapt. jack 3,5 mm mono fem
CO02143 5 adapt. jack 6,35 mm mono fem

Adaptateur JACK 6,35 mm mâle stéréo :
Référence Désignation
CO02134 5 adapt. 2x6,35 mm stéréo fem

Adaptateur JACK 3,5 mm mâle mono :
Référence Désignation
CO02154 5 adapt. RCA fem

Adaptateur JACK 6,35 mm mâle mono :
Référence Désignation
CONTA175 5 adapt. RCA fem

Adaptateur RCA mâle :
Référence Désignation
COF259 2 adapt. 2 RCA fem

Adaptateur JACK 3,5 mm mâle stéréo :
Référence Désignation
CO02132 5 adapt. 2x6,35 mm stéréo fem

Cordons réseau (suite)

Adaptateurs BF

Cordons FTP CAT6 :
Référence Désignation
CORJ45FTP-2M-BC6 Bleu - 2m 
CORJ45FTP-2M-GC6 Gris - 2m 
CORJ45FTP-2M-JC6 Jaune - 2m 
CORJ45FTP-2M-RC6 Rouge - 2m 
CORJ45FTP-2M-VC6 Vert - 2m 

CORJ45FTP-3M-BC6 Bleu - 3m 
CORJ45FTP-3M-GC6 Gris - 3m 
CORJ45FTP-3M-JC6 Jaune - 3m 
CORJ45FTP-3M-RC6 Rouge - 3m 
CORJ45FTP-3M-VC6 Vert - 3m 

CORJ45FTP-5M-BC6 Bleu - 5m 
CORJ45FTP-5M-GC6 Gris - 5m 
CORJ45FTP-5M-JC6 Jaune - 5m 
CORJ45FTP-5M-RC6 Rouge - 5m 
CORJ45FTP-5M-VC6 Vert - 5m 

CORJ45FTP-10M-B6 Bleu - 10m 
CORJ45FTP-10M-G6 Gris - 10m 
CORJ45FTP-10M-J6 Jaune - 10m 
CORJ45FTP-10M-R6 Rouge - 10m 
CORJ45FTP-10M-V6 Vert - 10m 

CORJ45FTP-15M-G6 Gris - 15m 

CORJ45FTP-20M-G6 Gris - 20m 

CORJ45FTP-30M-G6 Gris - 30m 

Adaptateurs JACK 3,5 mm mâle mono :
Référence Désignation
CONTA173 5 adapt. 6,35 mm mono fem 
CONTA190 5 adapt. 3,5 mm stéréo fem 
CO02139 5 adapt. 6,35 mm stéréo fem 

Adaptateur JACK 6,35 mm mâle mono :
Référence Désignation
CONTA177 5 adapt. 3,5 mm mono fem 

Adaptateur JACK 3,5 mm mâle stéréo :
Référence Désignation
COHA36 1 adapt. 6,35 mm stéréo fem 

Adaptateur JACK 3,5 mm mâle stéréo :
Référence Désignation
CONTA195 5 adapt. 2x3,5 mm stéréo fem
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Cordons Labo et douilles Ø 4 mm

A votre service
Douilles Ø 4 mm

Mini cordons de test

Grip-fils - Pointes test

Douilles châssis de sécurité Ø 4 mm :
Référence Couleur
CO3266IN Noir 
CO3266IR Rouge 

Douilles châssis de sécurité Ø 4 mm :
Référence Couleur
CO3283N Noir 
CO3283R Rouge 

Fiches mâles de sécurité Ø 4 mm :
Référence Couleur
CO1066N Noir 
CO1066R Rouge 

8 mini cordons grip-fils isolés :
Référence Désignation
CO6028 8 mini cordons grip-fils 

Cordons crocos isolés :
Référence Désignation
COMK612S 10 mini cordons 

Grip-fils flexibles de sécurité Ø 4 mm :
Référence Couleur
CO6005N Noir 
CO6005R Rouge 

Grip-fils rigides de sécurité Ø 4 mm :
Référence Couleur
CO6009N Noir 
CO6009R Rouge 

Pointes de test Ø 4 mm :
Référence Couleur
CO4010N Noir 
CO4010R Rouge 

Cordons de mesure ou de test Ø 4 mm
Référence Couleur
CO4013100N Noir 
CO4013100R Rouge 

Grip-fils miniatures :
Référence Couleur
COMS001N Noir 
COMS001R Rouge 

Assortiment grip-fils spécial CMS :
Référence Désignation
CO68008 8 grip-fils CMS 
CO680012 12 grip-fils CMS 

Cordons Labo de sécurité Ø 4 mm :
Référence Couleur / Longueur
CO25120025N Noir / 0.25 m
CO25120025R Rouge / 0.25 m
CO25120050N Noir / 0.50 m
CO25120050R Rouge / 0.50 m
CO25120100N Noir / 1.00 m
CO25120100R Rouge / 1.00 m
CO25120200N Noir / 2.00 m
CO25120200R Rouge / 2.00 m

Cordons Labo reprise arrière Ø 4 mm :
Référence Couleur / Longueur
CO2115100N Noir / 1.00 m
CO2115100R Rouge / 1.00 m
CO2115150N Noir / 1.50 m
CO2115150R Rouge / 1.50 m

Douilles châssis de sécurité femelle  Ø 4 mm :
Référence Couleur 
CO3265IN Noir 
CO3265IR Rouge 

Douilles châssis de sécurité femelle  Ø 4 mm :
Référence Couleur 
CO3270IN Noir 
CO3270IR Rouge 

- 1000 V / 20 A 
- Mâle / mâle diamètre 4 mm 
- Surmoulés à reprise arrière femelle 4 mm de sécurité 
- Fourreau fixe 
- Disponibles en 4 longueurs ( 0,25m - 0,50m -1,00m - 2,00 m ) 
- 9 couleurs.

SÉRIE TYPE 1 : 
600 V CAT III
1000 V CAT II

Couleurs

0,25m
0,50m

1m
2m

- 60 Vdc / 25 A
- Mâle / mâle diamètre 4 mm
- Surmoulés à reprise arrière 4 mm avec fourreau et embout isolé
- Cordons 384 brins extra-souples
- Matière silicone
- Tenue en température : -80°C à 260°C
- Disponibles en 2 longueurs ( 1,00m - 1,50 m ).

Couleurs

1m
1,50m

- Diamètre 4 mm
- 36 A / 1000 V
- Contact en Laiton Nickel
- Raccord tige M4 + 2 écrous
- Perçage châssis: 12 mm
- Couleurs disponibles : noir, rouge, blanc,
bleu, vert, jaune.

Couleurs

- Diamètre 4 mm
- 1000 V / 25 A
- Contact en Laiton Nickel
- Raccord embout 2 mm à souder
- Perçage châssis: 12,1 mm
- Couleurs disponibles : noir, rouge, blanc, bleu,
vert, jaune.

Couleurs

- Diamètre 4 mm
- 36 A / 1000 V
- Contact en Laiton Nickel
- Raccord sur cosse de 6,3 mm
- Perçage châssis: 12,1 mm
- Couleurs disponibles : noir, rouge, blanc,
bleu, vert et jaune.

Couleurs

- Diamètre 4 mm 
- 36 A / 1000 V 
- Contact en Laiton Nickel 
- Raccord  à souder sur circuit imprimé 
( Lg. contact à souder : 20 mm ) 
- Perçage châssis: 12,1 mm 
- Couleurs disponibles : noir, rouge, blanc,
bleu, vert, jaune.

Couleurs

- Diamètre 4 mm 
- 36 A / 1000 Vdc
- Contact en Laiton Nickel
- Raccord tige M6 + 2 écrous + cosse 
- Perçage châssis: 8 mm
- Isolant polyacétal
- Couleurs disponibles : noir, rouge, blanc,
bleu, vert, jaune.

Couleurs

- 1000 V / 6 A
- Isolement total
- Grande robustesse
- Tige flexible avec contact par griffes en tenaille
- Raccord par fiche de diamètre 4 mm
- Longueur 159 mm.
- Disponibles dans les couleurs suivantes : noir,
rouge, bleu, vert, jaune et jaune/vert

Couleurs

- 1000 V / 20 A
- Isolement total
- Grande robustesse
- Tige rigide avec contact par mini pinces crocos
- Raccord par fiche de diamètre 4 mm
- Disponible en noir ou rouge
- Longueur 155 mm

Couleurs

- Mâle 
- 36 A  / 1000 V
- Fourreau fixe à reprise arrière de diamètre 4 mm
- Pour la maintenance ou la mise aux normes de vos cordons
- Couleurs disponibles : noir, rouge, blanc, bleu, vert et jaune.

Couleurs

- 1000 V / 36 A
- Touche extra fine
- Robuste et indémontable
- Pointe en Laiton Nickel
- Isolant en nylon
- Raccord par fiche de 4 mm.

Couleurs

- 60 Vdc / 20 A
- Touche extra-fine
- Pointe Laiton Nickel
- Revêtement PVC soudé avec fiche de 4 mm
(rouge ou noir )
- Longueur 1,00 m

Couleurs

- Assortiment composé de 8 ou 12 ensembles grippe-fils pour
cms (pinces, cordons et accessoires)
- Couleurs: bleus, rouges, verts et jaunes.

- Longueur hors tout : 55 mm 
- A souder
- Disponibles en noir et rouge.

Couleurs

- Câbles de test de longueur 50 cm
- Vendus par 8 pièces
- Avec grippes-fils isolés
- Couleurs : noir, rouge, vert,
jaune, blanc et bleu.

- Câbles de liaison 
- Assortiment de 10 cordons 
- Avec pinces crocodiles isolées 
- Couleurs : noir, rouge, vert, jaune et blanc.Cordons, fiches et douilles également 

disponibles en Ø 2 mm
Gamme complète disponible 

N’hésitez pas à nous consulter

Douilles châssis de sécurité Ø 4 mm :
Référence Couleur
CO3269IN Noir 
CO3269IR Rouge 

Gamme complète en magasin



Un grand choix 
d’appareils de mesure

Oscilloscopes numériques

Générateur Alimentations

Nous mettons toutes nos compEtences et notre logistique

Prix quantitatifs, n’hésitez pas à nous consulter !-20-

Multimètres (suite)

Référence Désignation
MEDM78 Multimètre Amprobe DM78

Référence Désignation
MEITC996 Multimètre 2000 points

Référence Désignation
MEMXDOX2040 Oscilloscope 2x40Mhz

Multimètres

Référence Désignation
MEFL115 Multimètre Fluke 115 

mesuremesure

AMPROBE

AMPROBE
- Valeur efficace vraie
- Rétroéclairage à LED blanche grand format
- Mesure de courant 20A (30 secondes 
momentané ; 10A continu)
- Capacité de test de résistance, continuité, 
fréquence et capacité
- Fusible FAST 11 A, 1000 V - Sécurité CAT III 600 V 

Référence Désignation
MEFL1 Détecteur tension Fluke 1 

- Tension AC :  200 à 600V
- Alimentation :  2 piles AAA (LR03)
- Sécurité :  EN61010-1 Cat IIII 600V 
- Format :  Stylo
- Garantie :  1 an
- Accessoires livrés :  2 piles AAA

Référence Désignation
MECA702 Multimètre C.Arnoux CA702 

- Tension DC : 200 mV à 600V
- Tension AC : 2V à 600V
- Résistance : 200 Ω à 20 MΩ
- Tests de continuité (buzzer) et de diodes
- Sécurité : IEC 61010 - 600V CAT IV / 1000V CAT III

Référence Désignation
MEMX355 Multimètre Metrix MX355 

- Affichage :  4000 points + bargraphe 42 segments
- Calibres Automatiques ou manuels / Arrêt auto
- Data Hold
- Tension DC :  2 calibres : 0,2 à 600V
- Tension AC :  2 calibres : 0,5mV à 600V
- Intensité DC :  2 calibres : 0,1 à 400V
- Intensité AC :  2 calibres : 0,05 à 400A
- Résistances :  2 calibres : 0,2Ω à 399,9Ω
- Test sonore de continuité

- Affichage couleur 7 pouces ¼ VGA
- Menus complets en 5 langues + aide contextuelle à l'écran en GB
- Saisie de mesure 2 voies + Ext Trig et trigger complexes
- Résolution verticale : 8 bits
- 32 mesures automatiques +curseurs
- 40 MHz - Vitesse de balayage de 2,5 ns/div à 50 s/div
- Echantillonnage : monocoup : 500 Mé/s (2 voies)/ 1 Gé/s (1 voie) /
répétitif : 50 Gé/s
- Profondeur mémoire max : 2 Mpoints
- Communication USB host et device
- IEC 61010-1 / 300 V CAT II 

- Fréquences : 0,1Hz - 5MHz.
- Fréquencemètre réciproque interne ou externe 50MHz.
- Grande qualité des signaux.
- Sortie 50 Ohm et TTL protégée contre les réinjections de
tension de ±60V.
- Rapport cyclique variable continûment sur toutes les gammes.
- Offset indépendant de l'atténuateur.
- Balayage interne lin. ou log. et vobulation externe VCF ou FM.

Référence Désignation
MEGF467F Oscilloscope 2x40Mhz

Référence Désignation
MEHPS50 Oscilloscope 40Mhz

- Fréquence d’échantillonnage 40MHz
- Largeur de bande analogique 12MHz
- Sensibilité 0.1 mV
- 5mV à 20V/div en 12 pas
- Base de temps 50ns à 1heure/div en 34 pas 
- Niveau de déclenchement réglable
- Affichage DVM
- Calcul de puissance audio (rms et peak) en 2, 4, 8, 16 & 32 ohm
- Mesures : dBm, dBV, DC, rms ...
- Affichage de fréquence (via les marqueurs)
- Fonction d’enregistrement (roll mode)
- Mémoire pour 2 signaux
- LCD à haute résolution 192x112 pixels rétro-éclairé
- Sortie USBpour PC, galvaniquement isolée

Référence Désignation
MEMXTCX01 Testeur composants TCX01 

- Reconnaissance automatique du composant
- Affichage immédiat de la valeur du composant
- Grande dynamique de mesure (6 000 points) pour
le contrôle précis des plus faibles valeurs comme
des plus grandes
- Ergonomique et opérationnel instantanément
- Pointes protégées par capuchon rigide

Référence Désignation
ALF2902M Alimentation 5 à 29V / 4A 

- 5 - 29 Volts continu 60 watts
- 2,1A à 29V / 2,5A à 24V
- 3,5A à 12V / 4A à 5V
- PRECISE : ondulation < 3mV efficace.
- UNIVERSELLE : 12 positions au pas de 2V 
- COMPLETE : Fonction chargeur batterie plomb 12 ou 24V.
- PROTEGEE : Contre les courts-circuits et les inversions de polarité

Référence Désignation
ALE2902M Alimentation 5 à 29V / 4A 

- 5 - 29 V
- 2 A / 29 V ; 2,5 A / 24 V ; 3,5 A / 12 V ; 4 A / 5 V
- Chargeur de batterie au plomb 12 ou 24 V.
- 6 - 28 V en 12 positions 
- Témoins de fonctionnement et des positions 
chargeur
- Protégée des courts-circuits et des inversions de polarité
- Borniers débrochables

Référence Désignation
ME582 Multimètre 582 

- Affichage : 3 1/2 digits
- Tension DC : 5 calibres : 200mV à 500V
- Tension AC : 2 calibres : 200V à 500V
- Intensité DC : 5 calibres : 200mA à 10A
- Résistance : 5 calibres : 200 ohms à 2 MOhms
- Test Diodes : OUI
- Test Transistors : OUI
- Conforme IEC1010 : NON
- Alimentation : 1 pile 9V 6F22
- Garantie : 1 an
- Accessoires livrés : Cordons

Référence Désignation
MELCR55 Testeur composants LCR55

- Affichage 2000 points 
- Fonctions préférables de maintien de lecture, 
maintien max et extinction automatique 
- Complet avec manuel, câbles de mesure et pile 
- Calibres : Inductance : 200µH à 200H 
- Condensateur : 200pF à 2000µF 
- Ohms : 20Ω à 20MΩ avec potentiomètre ajustage zéro 
- Equipé d’un test transistors, test diodes (y compris
les diodes de fours à micro-ondes) et testeur de
continuité 

Référence Désignation
MECA5005 Multimètre C.Arnoux CA5005 

- Tension DC : 100 mV à 600 V (8 calibres)
- Tension AC : 10 V à 600 V (5 calibres)
- Intensité DC : 50 µA à 10 A (6 calibres)
- Intensité AC : 3 A à 240 A (5 calibres) 
avec pince modèle MN89 fournie
- Tarage automatique
- Voyant “Voltest” si tension en ohmmètre
- Précision typique : 1,5%
- Impédance : 20 kΩ/V
- Résistance : 10 kΩ et 1 MΩ
- Test sonore de continuité : R < 50 Ω
- Échelle dB (tensions AC)

- Affichage :  3 3/4 digits / 3200 pts
- Calibres Automatique :  OUI
- Tension DC :  5 calibres : 320mV à 450V
- Tension AC :  4 calibres : 3,2V à 450V
- Résistance :  5 calibres : 320Ω à 32MΩ
- Test sonore de continuité
- Test Diodes

- Affichage : 2000 points (3½ chiffres)
- Test de diode par courant fixe 1mA
- Test hFE de transistor avec Ib = 100 µA
- Mesure de résistances de 0,1 Ohm à 200 MOhms
- Mesure de capacités de 1 pF à 100 µF
- Mesure de fréquence jusqu'à 20 kHz

- Mesure de températures de  -50°C à +1.000°C avec 
et sans sonde externe (Thermocouple K)
- Normes IEC61010 (600V cat. IV, 1.000 V cat. III, 
Grade 2 pollution)
- Tension max. en mode commun : 500V DC/AC rms
- Taux de lecture : 2-3 affichages par seconde (environ)
- Alimentation : une pile 9V
- Dimensions : 188x93x50mm
- Poids : 380g

AMPROBE
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Stations de soudage

A votre service

Fers à souder

Soudure

Fers à gaz

Tresses à dessouder

Fers JBC :
Référence Désignation
OUJBC30NST Fer 25W + panne R20D
OUJBC65NST Fer 32W + panne R20D 

Fers ERSA :
Référence Désignation
OUERMULTITIP15W Micro-fer 15W
OUERMULTIPRO25W Fer universel 25W 

Fers ANTEX :
Référence Désignation
OUXS150 Fer 15W + panne lg durée
OUXS170 Fer 18W + panne lg durée 
OUXS240 Fer 25W + panne lg durée 

Référence Désignation
OUPOMPE Pompe économique
OUS20A Pompe Weller SA21A 
OUXW024200 Pompe pro Antex 

Référence Désignation
OUE190 Sn-60Pb38Cu2 10/10e 500g
OUE191 Sn-60Pb38Cu2 7/10e 500g 
OUE192 Sn-60Pb38Cu2 10/10e 50g
OUE302 Sn-60Pb38Cu2A11 10/10e 50g
OUE170-400G Sn-96.5Ag3Cu0.5 5/10e 400g
OUE171 Sn-96.5Ag3Cu0.5 7/10e 500g
OUE172 Sn-96.5Ag3Cu0.5 10/10e 500g
OUE176-100G Sn-96.5Ag3Cu0.5 7/10e 100g

Fers à gaz WELLER :
Référence Désignation
OUPYROPEN-WP60 Fer 20 à 60W 
OUPYROPEN2 Fer 15 à 60W 
OUPYROPENP Fer 80W 

Fers à gaz IRODA :
Référence Désignation
OUXGASPRO50 Fer 50W 
OUXGASPRO70-K Coffret fer 70W 
OUXGASPRO100-K Coffret fer 100W 

Recharges gaz :
Référence Désignation
OUGAZ Butane 250 ml 
OUGAZ-W Butane Weller 42 g 

Référence Désignation
OU72903 Etamé 2mm x 1,60m 
OU72905 Etamé 3mm x 1,60m
OU72907 Etamé 2mm x 30m
OU72908 Etamé 2,5mm x 15m
OU7101C00 Cuivre nu 0,8mm x 1,60m
OU72920 Cuivre nu 2,5mm x 15m

Référence Désignation 
OUWHS40 Station Weller WHS40 

soudagesoudage

- Puissance de la station : 40W 
- Plage de température du fer à souder : 200...450°C 
- Tension d'alimentation de la station : 230V AC 
- Tension d'alimentation du fer à souder : 18V 
- Poids du fer à souder : 73g 
- Panne : tournevis pointe 2mm 
- Dimensions : 158 x 111 x 73mm 
- Poids de la station : 1.15kg 

Référence Désignation 
OUWTCP51 Station Weller WTCP51 

- Puissance de la station : 50W 
- Tension d'alimentation de la station : 230V AC 
- Tension d'alimentation du fer à souder : 24V 
- Sélection de température par système
Magnastat (séléction automatique en fonction
de la panne : N°7 = 370°C, N°8 = 425°C, N°9 =
480°C)
- Poids de la station : 2.68kg 

Référence Désignation 
OUWS81 Station Weller WS81 

- Puissance de la station : 80W 
- Plage de température du fer à souder : 150...450°C
- Tension d'alimentation de la station : 230V AC 
- Tension d'alimentation du fer à souder : 24V
- Entièrement ESD 
- Dimensions 166 x 115 x 101mm (L x l x h)
- Poids de la station : 3.10kg

Référence Désignation 
OUWD2000 Station Weller WD2000 

- Puissance de la station : 160W (2x80W)
- Plage de température du fer à souder : 50...450°C
- Précision de régulation : ± 9°C
- Tension d'alimentation de la station : 230V AC 
- Tension d'alimentation du fer à souder : 24V - Entièrement ESD 
- Dimensions : 134 x 108 x 147mm (L x l x h) - Poids de la station : 5.90kg

Référence Désignation 
OUITC1012 Station ITC 1012 

- Alimentation 220-240 Vac
- Température du fer réglable par potentiomètre
- Puissance 48 Watts
- Support de fer intégré
- Eponge fournie
- Fer livré avec une panne pointue longue durée.

Référence Désignation 
OUXS660A Analogique 50W 
OUXS690D Numérique 50W
OUXS760RWK Numérique 50W + air chaud

Stations de soudage

Pompes à dessouder

WP60

PYROPEN2

PYROPENP

PRO50

PRO70-K

PRO100-K

Gamme complète en magasin

660A 690D 760
RWK



Un grand choix 
d’outillage

Outillage Electro-portatif (suite)

Lampes loupe Coffrets de rangement

Nous mettons toutes nos compEtences et notre logistique

Prix quantitatifs, n’hésitez pas à nous consulter !-22-

Outillage Electro-portatif (suite)

Référence Désignation
OUSKIL2536AC Tournevis sans fil 3,6V

Référence Désignation
OUSKIL0530AA Télémètre laser

Référence Désignation
OUGL-K800K Pistolet à colle

Outillage Electrique

outillageoutillage

Référence Désignation
OULUX125-LED Lampe loupe à leds

Grossissement x3 et x12 .
OULUX177ECT Lampe loupe 2 tubes 9W

Grossissement x5

Référence Désignation
OUHL1810S Générateur air chaud

- Régulation de la température à 50, 400 et 600 °C
- Alimentation 220/240 V / 1400 W
- Débit d’air : de 200 à 500 l/min
- Dimensions : 260 x 90 x 205 mm
- Poids : 780g
- Réglage du régime à 3 paliers
- Avec une position air froid

- Avec 3 compartiments fixes 
et 21 séparateurs amovibles
repositionnables
- Poids 0,80 Kg
- Dim : 61 x 388 x 290 mm

- Matière plastique
- Tiroirs en plastique souple
- Composé de 20 tiroirs
- Dim : 150 x 305 x 180 mm 
- Dim. utiles des tiroirs : 
50 x 135 x 35 mm

- Le collage par pistolet peut être utilisé pour le bois, 
la moquette, le carton, le verre, les fils téléphoniques...
- Alimentation secteur: 220-240V / 50Hz
- Puissance du pistolet: 80W
- Température: 170°C
- Embout isolé empêche toute brûlure et évite l’écoulement de colle
- Support intégré
- Diamètre des bâtons de colle : 11 à 12 mm
- Dimensions: 230 x 200 x 30mm. Câble 1,65m - Poids 380g
- Livré en mallette avec 12 bâtons de colle

Référence Désignation
QURAA46 Mallette à compartiments 
QUP20 Casier plastique 20 tiroirs 

- 3.6 volts, 1.3 Ah Li-Ion, batterie intégrée
- Couple maximum : 7 Nm. 185 tr/mn
- Capacité vis : 5 mm
- Fonction pivotante « twist »  
pour accéder aux  moindres recoins
- Porte-embout magnétique à tête 
héxagonale 6.35 mm
- Indication du sens de rotation (led)
- Indication de charge de la batterie (led)
- Temps de charge : 5h. Poignée bi-matière pour une meilleure
prise en main
- Lumière intégrée
- Compacte et ergonomique
- Très légère : 300 g
- Livrée en coffret avec 35 accessoires

- Distance maximum : 20m. Précision : +/-3mm
- Unité de mesure : mètre et pied
- Type de mesure : longueur, surface, 
volume. Fonction de mémoire, addition, soustraction
- Grand écran LCD
- Alimentation : 4 piles LR6 1,5V
- Livré avec étui pour ceinture et piles

- Transforme votre Dremel Multipro en
perceuse d’établi 
- Large plan de travail de 155 x 155 mm 
- Course maximale de 70 mm
- Facile à convertir en support horizontal.

Référence Désignation
OUDRM220 Colonne de perçage

- Table de travail plane (220 x 120 mm) 
- Colonne en acier chromé (280 x 20 mm) 
- Moteur de très haute qualité, approuvé VDE,
220 / 240 V ( 85 W ), très silencieux et à longue
durée de vie 
- Equipée de 3 couronnes en aluminium avec
une courroie plate, 3 vitesses de rotation :
1800, 4700 et 8500 tr / min 
- Filetage de 3/8” pour fixer les mandrins 
- Livrée sans étau de maintien.

Référence Désignation
OUPRX28128 Perceuse sensitive TBM220

Référence Désignation
OUPRX28128 Perceuse-Fraiseuse 12V

Mandrin DREMEL 4486 permettant de
changer d’accessoires rapidement et
facilement.

- Système de blocage de mandrin pour remplacement rapide d’outil 
- Pour fraiser, poncer, polir, brosser, dérouiller, graver et couper 
- Vitesse de rotation variable de 5000 à 20000 tr / min 
- Mandrin de 0,3 à 3,2 mm 
- Tension d’alimentation 12V ( 40W ) 
- Col de 20 mm 
- Moteur spécial, silencieux de grande puissance et équilibré 
- Long. 185 mm 
- Poids 230 g.

Référence Désignation
OUDRM4486 Mandrin autoserrant

Référence Désignation
OUDRM300JD Coffret perceuse 55 access.

- Alimentation 230-240V / 50-60Hz 
( pas de transformateur nécessaire )
- Vitesse réglable de 10000 à 33000 tr/min
- 55 accessoires + flexible DRM225 
+ coffret de rangement
- Puissance 125W
- Poids 0,55 Kg.

Autres modèles disponibles
N’hésitez pas à nous consulter

125-LED

RAA46

P20

177ECT
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Outillage FACOM

A votre service
Outillage FACOM (suite)

Outillage C&K

Outillage C&K (suite)

Outillage CRESCENT - WISS

Référence Désignation
OUFA985962 Outil à dégainer
OUFA985948 Pince à dénuder 10 mm2

Référence Désignation
OUFA640180 Couteau électricien 2 lames

Référence Désignation
OUCK3787DF115 Pince coupante 125 mm
OUCK3772D120 Pince 1/2 ronde 130 mm
OUCK37701D120 Pince à becs plats 130 mm

Référence Désignation
OUCK10280 Dénudeur Jokari T10280
OUCK4503 Ciseaux électricien 140 mm T4503

Référence Désignation
OUCK3682 Pince à sertir les cosses T3682

Référence Désignation
OUCK2349 Brucelles T2349 pour CMS
OUCK2301 Brucelles universelles T2301
OUCK2359 Brucelles T2359

Référence Désignation
OUCK4896 Tournevis de précision

Référence Désignation
OUFABPC16 Dim 41,1 x 19,9 x 18,5 cm

16” - Poids : 1,120kg
OUFABPC19 Dim 49,3 x 25,6 x 24,8 cm

19” - Poids : 1,950kg
OUFABPC24 Dim 61 x 27 x 28,4 cm

24” - Poids : 2,715kg.

Référence Désignation
OUFAACL1 Porte embouts ACL1
OUFAACL2 Porte embouts ACL2

Caisses à outils plastique

OUFAACL1OUFAACL2

Référence Désignation
OUFAR2NANO Coffret douilles 1/4”

Référence Désignation
OUFAVE2 3 pinces + 4 tournevis

Référence Désignation PU HT
OUFA843 Couteau électricien 2 lames 19,54 €

Autres modèles disponibles
N’hésitez pas à nous consulter

- Couteau d’électricien 2 lames 
- lame serpette, longueur : 65mm 
- lame droite, longueur  80mm 
- manche bois.

Jeu de tournevis multi-lame CK.

- Un manche et 6 lames interchangeables en acier au chrome
Molybdène,
- Lames de 120mm de longueur et 4mm de diamètre,  

Embouts :
- Plats 1.5, 2.0, 3.0, 4,0mm,   
- Cruciformes PH000, 00, 0, 1  
- Torx T5, 6,  7, 8.

- Permet de dégainer, 
dénuder sans réglage préalable 
- Dégainage de 4 à 13mm 
- Dénudage de 0,5 à 16mm 
- Câbles coaxiaux 4 à 8mm.

- Pinces à dénuder automatique 
0,02 à 10mm² 
- AWG 32-8
- Longueur de dénudage de 3 à 18mm 
- Coupe fil sur le dessus (1.5 mm² fil monobrin, 
10 mm² fil multibrin)

- Conçue pour un sertissage parfait des cosses pré-isolées,
- Sans effort grâce à la forte démultiplication et le système à cliquet,
- Code couleur indicatif pour faciliter la sélection des cosses, 
- Capacité 0.5 - 6.0mm² / AWG 20 - 10 
- Longueur 220mm 
- Poids 475g.

Référence Désignation
OUCK3852 Pince à sertir les RJ45-RJ11 T3852

Référence Désignation
OUWFR28SWEU Clé à cliquet multifonctions

Rapid Rench

Référence Désignation
OUWWKFQ4REU Cutter pliable 100 mm

- Conçue pour un sertissage des connecteurs modular plug 8P8C (RJ-
45) et  6P6C (RJ-11),
- Coupe, dénude et sertit sans changer de matrice. 
- Sans effort grâce à la forte démultiplication,
- Poignées PVC isolantes, 
- Longueur 250mm 
- Poids 515g.

Cutter pliable 100mm ambidextre. Lame pliante. Clip de ceinture.
Changement rapide de lame, utilise des lames standards de 60mm.

Référence Désignation
OUWWHCS2 Paire ciseaux

- Lames acier inoxidable pour la résistance à la corrosion  
- Sharp points couper proprement grâce à la pointe 
- Longues durée, précision des bords peuvent être affinées
- Longueur: Grand ciseaux: 216mm, Petit ciseaux: 130mm

- Adapté pour le travail sur câbles standards 
- 1 lame droîte affûtage évidé pour un usage général 
- 1 lame courte incurvée 
- 1 cran d’arrêt pour chaque lame

FA985948

FA985962

ESD

3787DF115

3772D120

37701D120

T2349

T2301

T2359

T10280

T4503

CLIQUET

CLIQUET

Gamme complète en magasin

RÉGLAGE RAPIDE
RÉVERSIBLE



Un grand choix 
d’aérosols et de colles

Aérosols KF

Nous mettons toutes nos compEtences et notre logistique

Prix quantitatifs, n’hésitez pas à nous consulter !-24-

Outillage STANLEY EXPERT (suite)

WD40

Référence Désignation
OUE189858 Pince coupante électricien
OUE184690 Pince multiprises
OUE189867 Pince universelle
OUE189870 Pince 1/2 ronde becs longs

Référence Désignation
QUWD40-33002 WD40 aérosol 200 ml

Référence Désignation
QUWD40-33034 WD40 aérosol 500 ml

Référence Désignation
QUKF1019 Nettoyant flux soudure 400 ml

Outillage NICHOLSON

Référence Désignation
QUKF1001 F2 spécial contact 500 ml

- Nettoyage, désoxydation, lubrification de tous contacts mobiles
électriques et électroniques 
- Action de protection dans le temps 
- Elimine les risques d’arc électrique et les courants de fuite.
- Laisse un film protecteur de longue durée. 
- N’attaque pas les plastiques, caoutchoucs, marquages.

- Spécial circuit imprimé après soudure 
- Association de solvants spéciaux pour dissoudre les flux résineux
de tous types 
- Permet la préparation des circuits avant vernissage 
- Séchage rapide 
- Sans danger pour les composants et pour la plupart des marquages.

- Assortiment de 3 limes avec manche 
ergonomique bi-matière, 
- longueur 200mm 
- Le jeu comprend : 
- une râpe à bois demi-ronde (demi-douce), 
- une lime plate à main (bâtarde)  
- une lime ronde (bâtarde)

WD-40 protège le métal de la rouille et la corrosion,
libère les mécanismes bloqués, repousse l'humidité et
lubrifie les petits mécanismes. WD-40 est également un
excellent produit nettoyant, en particulier pour éliminer
les taches de graisse, de goudron ou autres marques
sur la plupart des surfaces !

Les 5 fonctions : 
- CHASSE L'HUMIDITÉ
- LUBRIFIE
- PROTÈGE
- NETTOIE
- DÉGRIPPE

Référence Désignation
OUWNNFK6 Assortiment 3 limes

- Coffret carton 6 tournevis 1000V:
- 4 plats (2,5 x 50 mm / 3,5 x 75 mm / 
4,0 x 100 mm / 5,5 x 150 mm)
- 2 cruciformes PZ1, PZ2 pozidriv
- Poids du coffret: 525 g

Référence Désignation
OUE160911 6 tournevis Expert 1KV

Référence Désignation
QUKF1371 Givrant 400 ml

Référence Désignation
QUKF1201 Compound seringue 20 g

- Produit de refroidissement pour détection de
pannes électroniques 
- Abaisse la température à -50° / -65°C 
- Repérage immédiat des mauvaises connexions 
- Facilite l’ajustement des pièces mécaniques par
variation de température.

- Pâte blanche silicone 
- Permet d'améilorer la dissipation thermique entre un composant et
son radiateur : transistors, circuits intégrés, microprocesseurs infor-
matiques, etc... 

Référence Désignation
QUKF1070 Souffleront 400 ml

- Gaz sec neutre pressurisé idéal pour toute opéra-
tion de séchage ou dépoussiérage 
- Produit un souffle propre et puissant
- Utilisable sur des appareils sous tension 
- Ces aérosols sont munis d’un capilaire.

Référence Désignation
OUE160902 6 tournevis Expert

Référence Désignation
OUE117882 Pince coupante diagonale
OUE117877 Pince 1/2 ronde becs courts
OUE117883 Pince plate becs longs
OUE117878 Pince plate becs coudés

189870
189858

189690

189867

- Coffret carton 6 tournevis EXPERT:
- 4 plats (2,5 x 50 mm / 3,5 x 75 mm / 
4,0 x 100 mm / 5,5 x 150 mm)
- 2 cruciformes PH1, PH2 
- Poids du coffret: 525 g

Outillage STANLEY EXPERT

Référence Désignation
OUE160910 6 tournevis Expert 1KV

- Coffret carton 6 tournevis EXPERT : 
- 3 plats ( 3,5 x 75 mm / 4,0 x 100 mm / 
5,5 x 125 mm)
- 3 cruciformes Philips ( PH0 / PH1 / PH2 )
- Poids du coffret: 510 g.
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Aérosols TECHNOUTIL

Lubrifiants 3EN1

depuis plus de 33 ans.
Lubrifiants 3EN1 (suite)

Colles

Graisse conductrice

Marquage

Référence Désignation PU HT
QU3EN1-33093 Stoppe rouille 250 ml 6,25 €

Référence Désignation PU HT
QUCYANOECO Colle cyanolite 20 g 7,61 €

Référence Désignation PU HT
QUCW3700 Graisse conductrice 11 g 10,06 €

Référence Désignation PU HT
QUTN-ADECOL Décolle étiquette 400 ml 5,26 €

- Aspect : incolore
- Températures d’utilisation : 10°à 25°C
- Séchage en 30 minutes au toucher 
- Complet en 24 à 48 heures
- Rendement : environ 0,65 m²/250 ml
- Pénètre la rouille et bloque sa prolifération
- Forme avec la rouille un film imperméable à l’eau et l’humidité
- Utilisable en intérieur comme en extérieur
- Après séchage, préserve l’aspect du métal patiné rouillé
- Peut être peint
Protection de tous métaux ayant subi une zone de rouille ou de
corrosion : portails, huisseries, mobilier de jardin en métal, 
fixations, brouettes, outils etc
- Application en deux couches minimum

- Capacité nettoyante remarquable.
- Arome d'agrumes doux.

Application:
- Elimine les traces d’encres, les étiquettes adhésives et les tâches 
difficiles à enlever.
- Conditionnement : 11 g.

Référence Désignation PU HT
QUKF6484 Stylo de marquage orange 3,85 €
QUKF6487 Stylo de marquage blanc 3,46 €
QUKF6487 Stylo de marquage jaune 3,65 €

- Stylo de marquage MARKEN PEN multi-applications
- Peinture en stylo pour une application sur de multiples surfaces :  bois,
métal, caoutchouc, verre, tissu, papier, plastique, carton,...
- Excellent pouvoir couvrant grâce à l'utilisation de sa technologie  de 
correction de débit des liquides.
- Pratique, épaisseur de trait adaptée (Ø 4,5 mm).
- Application facile et propre.
- 3 couleurs disponibles : Orange, Blanc et Jaune. 

- Permet le décollage d’étiquettes papier par simple
imprégnation.
- Le DECOL'VITE imbibe le papier de l'étiquette et 
dissout la colle sous-jascente : l'étiquette se retire
alors facilement
- N’endommage pas les plastiques.

Référence Désignation PU HT
QUTN-ACI Vernis incolore 300 ml 8,79 €

- Vernis isolant à forte rigidité diélectrique pour 
circuits imprimés et matériel électrique 
- Séchage rapide 
- Rigidité supérieure à 50KV/cm.
- Protège de l’humidité et de la corrosion 

Référence Désignation PU HT
QU3EN1-33083 Graisse blanche lithium 250 ml 6,25 €

- Principaux composants :
Hydrocarbures, huile synthétique de base, lithium, 
additifs, butane, parfum
- Point Eclair : -28,9°C (TOC)
Le lithium est l’épaississant utilisé afin de transformer l’huile de
base en graisse.
Il permet aussi d’augmenter la plage de température pour laquelle
le produit est stable
plage de températures d’utilisation : -10°C à +250°C
Très longue durée, lubrifiant conditions extrêmes en extérieur
- Prévient l’apparition de rouille et corrosion
- Résiste à la chaleur et l’humidité, ne coule pas
- Maison : portails, chaînes, charnières, poignées, gonds, outils... 
- Auto : circuits de freinage, roulements, charnières, serrures …
- Artisanat / Industrie : machines-outils, ventilateurs, convoyeurs,
tapis roulants, roulements…
- Marine : boucles, winchs, glissières …

- Contenance : 20 g 
- Collage par application 
- Temps de prise : 5 à 15s 
- Incolore 
- Goutte à goutte 
- Pour céramique, caoutchouc, cuir, bois, métal, plastique, etc.

Référence Désignation PU HT
QUA21544 Frein de filet 3,38 €

- Résistance moyenne, couleur bleue
- Facilite le blocage des vis et écrous sans les coller.

Référence Désignation PU HT
QU3EN1-33051 Huile 3 en 1 - 250 ml 4,39 €

Caractéristiques techniques
- Dispositif «Double Spray» unique:
-Tube relevé pulvérisation précise, 
-Tube abaissé: pulvérisation large
- Ultra-fluide 
- Pénètre rapidement
- Lubrification propre, n’encrasse pas
- Repousse l’humidité et rétablit les contacts électriques
- Libère les pièces grippées (écrous, boulons, robinet…)
- Lubrifie les pièces mécaniques et supprime les grincements et
bruits indésirables

Référence Désignation PU HT
QUTN-A210NTB Nettoyeur tableau blanc 150 ml 4,66 €

- Efface les traces résiduelles de feutre et
rénove les tableaux blancs.
- Ce produit n’est pas adapté aux feutres 
indélébiles

Référence Désignation PU HT
QUPENLOCGTI Colle acrylique 12 ml 6,36 €

- Contenance : 12 ml 
- Prise rapide 2 à 5 mn 
- Transparente  
- Pour métaux, bois, céramique, ciment, époxy, etc.

Référence Désignation PU HT
QUELECOPRENE2 Colle plastique 50 ml 3,00 €

- Contenance : 50 ml 
- Prise rapide transparente 
- Grande résistance à l’arrachement 
- Pour PVC, ABS, PS choc, ASA, SAN, Aluminium.

W
circuitworks ®

Grand choix de coffrets 
et accessoires de rangement, 

n’hésitez pas à consulter 
notre site internet www.elecdif-pro.com.



Un grand choix 
de composants électroniques

Leds et supports

Nous mettons toutes nos compEtences et notre logistique

Prix quantitatifs, n’hésitez pas à nous consulter !-26-

LedsLampes et supports

Lampes - leds - Composants électroniquesLampes - leds - Composants électroniques

Lampes E10 :
Référence Désignation QtéFilament
QUE3065 6 V / 50 mA 10 C2V
QUE3450 6 V / 350 mA 10 C2V
QUE3066 6,5 V / 100 mA 10 C2V
QUE3353 12 V / 100 mA 10 C2V
QUE3453 12 V / 170 mA 10 C2V
QUE3023 12 V / 250 mA 10 C2R
QUE3044 18 V / 166 mA 10 C2V
QUE3045 24 V / 50 mA 1 C2F
QUE3456 24 V / 85 mA 1 C2F
QUE3041 24 V / 125 mA 10 C2F
QUE3028 28 V / 40 mA 1 C2F
QUE3010 30 V / 100 mA 1 C2F
QUE3063 60 V / 30 mA 1 C2F
QUE3080 240 V / 14 mA 2 CC5A

Lampes E10 ballon Ø15 x 28 mm :
Référence Désignation QtéFilament
QUE2808 6 V / 350 mA 10 C2R
QUE2810Y 12 V / 350 mA jaune 1 C2R

Référence Désignation
COE170 10 support E10 laiton

Référence Désignation
COE172 10 sup. E10 plastique

Référence Désignation
COE171 5 sup. E10 backélite

Référence Désignation
COE173 1 sup. BA7S plastique

Référence Désignation
COE174 10 sup. BA9S métal

Egalement disponible :
Lampes T1 à fils, BA9S, BA7S,

BA15D, MG5.5, W2, Liliput, 
Néon et Halogène.

N’hésitez pas à nous consulter

Egalement disponible :
Tous types d’afficheurs, leds spécifiques,
leds forte puissance, capteurs à fourche

optique, ...

N’hésitez pas à nous consulter 

60°

20°

45°

Boîtier diffusant Ø 3 mm - Angle 60° - Lots de 50
Référence Couleur Désignation
OPLED3R M Rouge - If 10mA
OPLED3V M Vert - If 10mA
OPLED3J M Jaune - If 10mA
OPLED3O M Orange - If 10mA

Haute luminosité Ø 3 mm - Angle 20° - Lots de 10 :
Référence Couleur Désignation
OPUE30243 M Rouge - If 20mA - 1200mcd
OPUG30243 M Vert - If 20mA - 2500mcd
OPUY30243 M Jaune - If 20mA - 1000mcd
Haute luminosité Ø 3 mm - Angle 20° - Lots de 5 :
OPUB30243 M Bleu - If 20mA - 2000mcd
OPUW30243 M Blanc - If 20mA - 2800mcd

Haute luminosité Ø 5 mm - Lots de 10 :
Référence Couleur Désignation
OPUE503A33 M Rouge - If 20mA - 2000mcd
OPUG503E43 M Vert - If 20mA - 6000mcd
OPUY50333 M Jaune - If 20mA - 1500mcd
Haute luminosité Ø 5 mm - Lots de 5 :
OPUB50333 M Bleu - If 20mA - 3500mcd
OPUW50343 M Blanc - If 20mA - 7500mcd

Boîtier diffusant Ø 5 mm - Angle 45° - Lots de 50
Référence Couleur Désignation
OPLED5R M Rouge - If 10mA
OPLED5V M Vert - If 10mA
OPLED5J M Jaune - If 10mA
OPLED5O M Orange - If 10mA

Clips plastique pour leds rondes :
Référence Désignation / Ø perçage
QULT3000 50 clips led 3 mm / 5 mm
QULT5000 50 clips led 5 mm / 6,5 mm

Clips néoprène souple pour leds rondes :
Référence Désignation / Ø perçage
QUSC3000 100 clips led 3 mm / 6 mm
QUSC5000 100 clips led 5 mm / 8 mm
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Lampes à leds

A votre service

Lampes à leds (suite) Tubes à leds

GU10 Dimmables :
Référence Désignation
ELEMI7841 GU10 / 5W / 3000K / IP40
ELEMI7842 GU10 / 5W / 4000K / IP40
ELEMI7860 GU10 / 6W / 3000K / IP40
ELEMI7861 GU10 / 6W / 4000K / IP40

E27 Dimmables :
Référence Désignation
ELEMI7388CD E27 / 10W / 3000K / IP40
ELEMI7386CD E27 / 10W / 6000K / IP40
E27 :
ELEMI7453C E27 / 6W / 3000K / IP40
ELEMI7451C E27 / 6W / 6000K / IP40
ELEMI7378C E27 / 8W / 3000K / IP40
ELEMI7376C E27 / 9W / 6000K / IP40

Tubes T8 :
Référence Désignation
ELEMI7606 T8 / 10W / 3000K / IP50
ELEMI7598 T8 / 10W / 4000K / IP50
ELEMI7609 T8 / 10W / 6000K / IP50
ELEMI7607 T8 / 18W / 3000K / IP50
ELEMI7599 T8 / 18W / 4000K / IP50
ELEMI7602 T8 / 18W / 6500K / IP50
ELEMI7608 T8 / 25W / 3000K / IP50
ELEMI7600 T8 / 25W / 4000K / IP50
ELEMI7603 T8 / 25W / 6500K / IP50

Référence Désignation
E14 Coup de vent Dimmable :
ELEMI7490BD E14 / 6W / 2700K / IP40
E14 Coup de vent :
ELEMI7481CD E14 / 6W / 4000K / IP40
ELEMI7482BD E14 / 6W / 6000K / IP40
ELEMI7686B E14 / 4W / 3000K / IP40
ELEMI74601B E14 / 4W / 3000K / IP40
ELEMI74621B E14 / 4W / 6000K / IP40

GU5.3 Dimmables :
Référence Désignation
ELEMI7849 GU5.3 / 5W / 4000K / IP40
ELEMI7850 GU5.3 / 5W / 6000K / IP40
ELEMI7867 GU5.3 / 6W / 4000K / IP40
ELEMI7868 GU5.3 / 6W / 6000K / IP40

G4 :
Référence Désignation
ELEMI7902 G4 / 1,5W / 3000K / IP40

G9 :
Référence Désignation
ELEMI7922 G9 / 3W / 4000K / IP40

Référence Désignation
E14 et E27 à filaments :
ELEMI7678B E14 / 3W / 3000K / IP40
ELEMI7677B E27 / 4W / 3000K / IP40

Gamme complète de projecteurs 
à leds 

(10W-20W-30W-50W-80W-120W)
Avec ou sans détecteur

Standard ou plat
Température de couleur 3000 ou
6000°K de 900 à 10800 lumens

Contactez-nous pour que nous
puissions vous conseiller.

Dalles de plafond, plafonniers
ronds, cloches industrielles

N’hésitez pas à nous consulter

Résistances :Résistances :
Séries E24 et E96 de 1/4W à 10W

Carbone, vitrifié, céramique, couche
métal et CMS, ...

Potentiomètres :Potentiomètres :
Linéaire, logarithmique, rectiligne, mono,

stéréo, axe de 4 mm et 6 mm, 
jusqu’à 50W, ...

Condensateurs :Condensateurs :
Tous types, axial, radial, électrochimique
de 6,3V à 450V, tantale de 4V à 50V, MKF,

MKC, MKP, secteur MKS2 et MKS4,
démarrage de 1μF à 60μF, ...

Diodes et ponts de diodes :Diodes et ponts de diodes :
Tous types de boîtiers, zener jusqu’à

20W, pont de diode rond / plat / carré de
1A-100V à 50A-1000V, diode schottky, ...

Circuits intégrés et transistors :Circuits intégrés et transistors :
Circuit, triac, thyristor, régulateur fixe et
ajustable, mémoire, opto, amplificateur,

...
Un grand choix de composants 

obsolètes

Supports de CI et refroidisseurs :Supports de CI et refroidisseurs :
Double lyre de 6 à 64 broches, tulipe,

PLCC, dissipateur tous boîtiers, isolant
calorifère, kit d’isolement

Composants actifs et passifs, plus de 100 000 références en stock

Gamme complète en magasin



Un grand choix 
de support TV

Informatique

Nous mettons toutes nos compEtences et notre logistique

Prix quantitatifs, n’hésitez pas à nous consulter !-28-

Multiprises d’alimentation secteurSupports d’écran

Onduleur

supports tv - informatiquesupports tv - informatique

Référence Désignation
DVHOLD1037-OP Support 10-37 noir

Support mural orientable pour TV
et écrans plats.

Caractéristiques techniques :
- pour écran de 10" à 37"
- poids maximal : 25kg
- Angle d’inclinaison: -5 à 15°
- Angle de pivotement: ±180°
- interface taille : VESA 200 x 200 mm
- couleur noire
- distance au mur : 90 à 250 mm
- Visserie incluse
- fabriqué en aluminium par moulage sous pression

Référence Désignation
DVHOLD2642 Support 26-42 noir

Support mural fixe pour TV et
écrans plats.

Caractéristiques :
- Pour écran de 26” à 42”
- Fixe
- Compatible avec TV de plus grande taille 32" à 50" 
- Distance au mur: 25.5mm 
- Couleurs: noir  
- Poids maximal: 60 kg 
- Matériel: acier 2.0mm laminé à froid
- Taille  du support: VESA 500 x 400 mm 
- Dimensions: 655 x 430 mm.
- Visserie incluse

Référence Désignation
DVHOLD3755-LED2A Support 37-55 noir

Support mural orientable pour
TV et écrans plats.

Caractéristiques :
- Couleur noire
- 2 Bras
- Pour écran de 37” à 55”
- Angle d’inclinaison: -5 à 15°
- Angle de pivotement: ±90°
- Poids maximal: 35 kg
- Interface taille: VESA 200 x 100 - 700 x 500
- Distance du mur : 41 à 625 mm
- Dimensions : 794 x 500 mm

Référence Désignation
DVIONDGPDX800 Cyber Power 800VA

Protection et alimentation de secours
800VA pour ordinateurs.

- Plage de tension : 165-265Vac
- Plage de fréquence : 50Hz / 60Hz +/- 3Hz
- Tension mode batterie : Pseudo-sinusoïde 230Vac +/- 10%
- Fréquence mode batterie : 50Hz / 60Hz
- Puissance : 800VA / 480W
- Temps de transfert (typique) : 4ms
- Protection parafoudre et filtrage
- Protection ADSL / Tél / Fax / Modem : RJ11 / RJ45 (1In / 1 Out)
- 3 prises IEC en sortie
- Temps de recharge : 8 Heures
- Autonomie 10 à 60min suivant charge et consommation
- Interface USB
- Dimensions (PxLxH) : 235 x 90 x 190 mm - Poids : 3,4Kg

Référence Désignation
ELMULTIFR-ALU62 Bloc alu 6 prises + USB
ELMULTIFR-ALU82 Bloc alu 8 prises + USB

Blocs multiprises protégés ALU + prise USB

- Longueur du câble 1,4 m environ
- Tension minimale 230V
- Courant max d'utilisation 16 A
- Puissance maximale 3500 W sous 230V
- Interrupteur marche/arrêt lumineux rouge
- Protection parafoudre avec témoin lumineux vert
- Protection contre les surcharges
- Prise USB 2,1A

Référence Désignation
DVIWEN-95668 Souris optique sans fil

Caractéristiques techniques :
- Transmission sans fil 2.4GHz
- Installation automatique
- Précision : 1000DPI
- Distance de transmission : de 6 à 10m
- Alimentation : 1 pile AA LR6
- Port USB requis

Référence Désignation
DVISTICKMEM8GLX Clé USB3.0 8Go

Clé USB 8Go 3.0 Jet Flash Transcend.</strong>

Transférez vos fichiers jusqu'à 3 fois plus vite qu'en USB2.0 !
Permet de stocker et de transfèrer en toute fiabilité vos photos,
vidéos, fichiers, etc...
Très pratique avec son connecteur rétractable avec fermeture cou-
lissante.

Caractéristiques techniques :
- Clé USB 3.0 
- Capacité 8Go
- Vitesse de lecture : 55Mo/s
- Vitesse d'écriture : 5Mo/s
- Couleur : blanc et bleu 
- Compatible : PC et Mac

Référence Désignation
DVIMEMICSD8GO Carte microSD 8Go

Carte mémoire de type micro SD 
pour la sauvegarde de tous types de données.

- Capacité 8 Go
- Utilisable pour appareils photo, téléphones 
portables, consoles de jeux etc... 
- Fourni avec un adaptateur micro SD vers SD.

Référence Désignation
DVICL126T Clavier 126 touches noir

- Clavier 126 touches AZERTY fr
- 8 touches dédiées à la navigation Internet et 8 touches dédiées aux
lecteurs multimédia
- Durée de vie : 10.000.000 opérations
- Résiste aux projections d'eau
- Dimensions : 460x30x180 mm
- Cordon USB : 1.45 m
- Compatible avec WIndows toutes versions, toutes version depuis
98SE (sauf NT), Linux, MAC OS X

Référence Désignation
DVIHUB5P Switch 5 ports 10/100

Commutateur réseau Ethernet
Tous les ports RJ45 possèdent les fonctions :
- Auto MDI/MDI-X pour installation en cascade avec un câble droit
- NWay auto-négociation 10/100
- Compatible Half et Full duplex (jusqu'à 200Mbps)
- Architecture store&forward pour éviter les collisions
- Boîtier plastique format de bureau avec possibilité fixation murale
- Dimension 85x140x30mm - Alimentation externe fournie

Référence Désignation
DVIHUB5P-1000 Switch 5 ports GByte

- Prise en charge IEEE802.3x et Backpressure 
- Capacité de commutation 16 Gbps 
- Fonction Auto MDI/MDX permettant de s'affranchir des câbles croisés 
- Les ports d'auto-négociation fournissent une intégration aisée entre
le matériel 10 Mbps, 100 Mbps et 1000 Mbps.
- Conception sans ventilateur pour un fonctionnement sans bruit. 
- Modèle de bureau conçu pour une fixation murale
- Conception Plug-and-Play facilitant l'installation 
- Dimensions : 165x108x28 mm

Référence Désignation
ELMULTIFR-PL4 Bloc protégé 4 prises

Blocs multiprises protégés 4 prises

- Longueur du câble 1,4 m environ
- Tension minimale 230V
- Courant max d'utilisation 16 A
- Puissance maximale 3500 W sous 230V
- Interrupteur marche/arrêt lumineux rouge
- Protection parafoudre avec témoin lumineux vert
- Protection contre les surcharges
- Protection enfant

Chargeur USB
2.1A 

intégré
(version 500mA

voir page 8)
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Enceinte active

A votre service

Casque

Amplificateur

Enceintes

Ligne 100V

Mégaphone

SonorisationSonorisation

Table de mixage

Référence Désignation
SOJBS-191 Enceinte active USB

Référence Désignation
SOSENNH-HD201 Casque Hifi fermé HD201

Référence Désignation
SOPAMA35 Ampli mélangeur mono

Le HD 201 est un casque fermé
offrant une très bonne isolation.

- Bande Passante 21 – 18 000 Hz 
- Impédance 24 ohms 
- Distorsion < 0,7 % 
- Pression acoustique 108 dB 
- Longueur du câble 3 m 
- Poids 165 g 
- Connecteurs plaqués Or. 

- Puissance de sortie 35 W efficace sous 100 V, 70 V et 8 Ω
- 4 entrées. Réponse en fréquence 60-18 000 Hz
- Distorsion < 0,5 %
- Sensibilité d'entrée micro 1 mV – auxiliaire 300 mV
- Dimensions 88 x 272 x 1286 mm
- Poids 4,75 kg

Référence Désignation
SOMEGAXS66 Mégaphone 25W

Ce mégaphone d'une puissance de 25W, dispose d'un
microphone amovible et d'une fonction sirène.

Caractéristiques techniques :
- Microphone amovible
- Fonction sirène
- Portée : 600m
- Alimentation : 8 piles LR14 (non fournies)
- Dimensions : 340 x diamètre 230mm
- Poids : 2.2kg
- Livré avec un cordon d'alimentation allume-cigare

Référence Désignation
SOPACM5E HP plafond 5E Ø 178mm
SOPACM6E HP plafond 6E Ø 205mm

Référence Désignation
SOPAMASK4T-BL Paire enceintes 50W
SOPAMASK6T-BL Paire enceintes 150W

- 9 entrées sur 4 canaux (6 lignes ou 3
lignes + 3 phonos, 1 micro, 2 USB)
- 2 connexions USB bidirectionnelles
- 1 micro DJ séparé avec talkover
- 1 sortie Master + 1 sortie enregistrement
- Contrôle du Gain, des aigus, médiums et
basses sur les canaux 1, 2 & 3
- Connexion USB2.0 bidirectionnelle 
44,1kHz/16bit compatible windows & Mac 

Micros

Référence Désignation
SOSHUSV100A Microphone Voix

Référence Désignation
SOSHUBLX24RESM58 Micro Main rackable

- 12 syst. utilisables en simultané par bande
- 13 ensembles complets
- Fonction Quick Scan
- Puissance d'émission : 10mW
- Réponse fréquence audio : 50Hz à 15kHz
- Autonomie : 14 h avec 2 piles AA alcalines
- Sortie audio XLR et jack 6,35 mm
- Compatible avec la TNT
Composé d'un récepteur BLX4RE avec kit de montage en rack simple / double
et report d'antennes en façade, d'un émetteur main BLX2 équipé d'une capsule
dynamique cardioïde SM58 et d'une pince micro WA371.

Référence Désignation
SOSENNHXSW35 Micro Main sans fil

- Bande de commutation jusqu'à 24 MHz
- Jusqu'à 12 systèmes en simultané par
plage de fréquences
- 4 plages de fréquences 
- Rapport signal/bruit (S/B) : > 103 dB(A)
- Autonomie émetteur : 10 h
- Directivité émetteur : cardioïde
- Niveau de pression max : 149 dB SPL

Référence Désignation
SOLDS-D1013CUSB Micro studio statique USB

- Type: Microphone condensateur USB
- Cardioid
- Frequences: 30 Hz - 18.000 Hz
- Sensibilité: -32 dB (0 dB = 1V/Pa à 1 kHz)
- Max. SPL: 140 dB (à 1 kHz < 1% THD)
- Connexion connecteur USB
- Alimentation: USB
- Dimensions (L x Ø): 180 mm x 55 mm

Nouvelle gamme SHURE PGA 
n’hésitez pas à nous consulter 

Ces enceintes sont également 
disponibles dans la couleur blanche

Egalement 
disponibles en

blanc

- Série Stellar
- Micro Fil Polyvalent Parler/Chant
- Capsule Unidirectionnelle
- Grille chromé
- Interrupteur On/Off
- Livré en boîte individuelle avec câble Jack-XLR

Référence Désignation
SOBESOUNDMX116 Table de mixage USB

- Digit-1K0
- Puissance stéréo 4 Ohms: 2 x 540W rms / 8 Ohms:  2 x 300W rms
- Puissance bridgé 8 Ohms: 1x 1080Wrms
- Puissance mono 4 Ohms: 2 x 540W rms / 8 Ohms:  2 x 300W rms
- Rendement: >90% - Réponse en fréquence : 5 - 36000Hz
- Sensibilité d’ entrée: 1,4V - Rapport S/B : >100 dB
- Dimensions :482 x 44 x 215mm - Poids : 3,3kg

Référence Désignation
SOBESOUNDAMP268 Ampli 2 x 540W

Référence Désignation
SOBESOUNDENC672 Enceinte 40W / 8Ω
SOBESOUNDENC668 Enceinte 50W / 8Ω
SOBESOUNDENC670 Enceinte 85W / 8Ω

- Port USB + télécommande
- Lecteur carte SD : SD + SDHC
- Formats audio : WMA, MP3
- Radio FM : de 87,5 à 108MHz
- Puissance : 250W rms
- Fréquence de réponse : 45 ? 20.000Hz
- Sensibilité micro : 15mV
- Impédance d'entrée : 20kohm
- Dimensions : 580 x 372 x 315 mm
- Poids : 15 kg

- Woofer : 3¼'
- Tweeter : Dome tweeter
- Fréquence : 65-20.000Hz
- Puissance RMS : 40W
- Dimensions : 170 x 130 x 105 mm

- Woofer :  5¼'
- Tweeter :  Dome tweeter
- Fréquence : 55-20.000Hz
- Puissance RMS : 50W
- Dimensions : 238 x 180 x 150 mm

- Woofer : 8'
- Tweeter : Dome tweeter
- Fréquence : 35-20.000Hz
- Puissance RMS : 85W
- Dimensions : 335 x 270 x 210 mm

Modèle 5E :
Type : Double cône 
Impédance : 8 Ω - 100 V
Puissance nom. : 6 W RMS 
Puissance mus. : 10 W RMS 
SPL pour 1 W/1 m : 91 dB 
Fréquences : 100 Hz – 18 kHz 
Diamètre de découpe : 160 mm 
Profondeur : 53 mm 
Poids : 0,54 kg 

Modèle 4T :
Type : 2 voies Hi-Fi Pro
Impédance : 16 Ω - 100 V
Puissance nom. : 50 W RMS 
Puissance mus. : 70 W RMS 
SPL pour 1 W/1 m : 89 dB 
Dim : 223 x 129 x 130 mm
Poids : 2,05 kg 

Modèle 6T :
Type : 2 voies Hi-Fi Pro
Impédance : 16 Ω - 100 V
Puissance nom. : 150 W RMS 
Puissance mus. : 200 W RMS 
SPL pour 1 W/1 m : 91 dB 
Dim : 315 x 175 x 195 mm
Poids : 3,95 kg 

Modèle 6E :
Type : Double cône 
Impédance : 8 Ω - 100 V 
Puissance nom. : 6 W RMS 
Puissance mus. : 10 W RMS 
SPL pour 1 watt/1 m : 93 dB
Fréquences : 70 Hz - 20 kHz 
Diamètre de découpe : 183 mm
Profondeur : 70 mm 
Poids : 0,8 kg

Gamme complète en magasin



Prix quantitatifs, n’hésitez pas à nous consulter !

Solarimètre

Mallettes Insolation - Gravure

Verrou électronique

T4

T2

Référence Désignation
HAT2N Mallette T2 noire .
HAT2G Mallette T2 grise .
HAT2T Mallette T2 translucide .

Disponibles en 3 couleurs 
( noir, gris et translucide ).

Référence Désignation
CPKF1696 Mallette insolation 1 face

Composition : 4 tubes de 8 W ( 29 cm de longueur ).
Pour la réalisation de vos circuits imprimés, faces avant,
films, etc... Dimensions de la mallette : 340 x 275 x 65 mm.
Surface maximale d’insolation : 270 x 200mm.

Référence Désignation
CPGRAVEUSE3BAC Graveuse

Référence Désignation
SOHACP120DS Verrou électronique

Graveuse verticale trois bacs pour circuits imprimés.

Caractéristiques techniques :
- Corps en matière plastique
- Peut recevoir des plaques jusque 200x300 mm
- Dimensions : 415x220x410 mm
- Un bac pour la révélation
- Un bac de rinçage
- Un bac pour la gravure
- Chaque bac dispose d'un robinet de vidange
- Equipée d'une paire de rails pour fixation du circuit imprimé

Livrée avec pompe génératrice de bulles et deux résistances
chauffantes réglables.

- Circuit électronique Haute Technologie 
- Batterie type type 3xAA (R6) 1,5V 
- Clavier 12 touches lumineuses et antitrace 
- Verrouillage au delà de 5 essais incorrects 
- Finitions solides aluminium 
- Durée de vie des batteries : 1 an 

(pour usage moyen de 30 fois/jour) 
- Vis + notice fournies pour une installation facile.

Référence Désignation
HAT4N Mallette T4 noire .
HAT4G Mallette T4 grise .
HAT4T Mallette T4 translucide

Référence Désignation
MEMMXSPM72 Solarimètre SPM72

Disponibles en 3 couleurs 
( noir, gris et translucide ).

KIT 
À MONTER

Mesure de la puissance du rayonnement solaire en toute simplicité. Aucun
réglage préalable : orientez le SPM 72 vers le soleil et la mesure apparaît.
Affichage clair des données. Ré-étalonnage de la valeur zéro possible.
Compact et facile à prendre à main. Bouton de verrouillage max. et min.
Bouton de commutation d’unité de mesure W/m² et BTU (ft2*h). Bouton de
maintien des données (hold). Changement de plage de mesure automatique.
Ré-étalonnage de la valeur zéro possible par l’utilisateur. Pour complexes

sportifs, centres
médicaux,
écoles ....

M
odule intérieur

Votre distributeur :

Large gamme 
de produits finis

N’hésitez pas 
à nous consulter
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